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Familiarisation avec 
I'iPAQ Pocket PC 




Le modele presente dans les illustrations est I'iPAQ Pocket PC 
serie h5500. 



Nous vous remercions d'avoir choisi le HP iPAQ Pocket PC 
serie h5100 ou h5500. Ce manuel presente la procedure 
d'installation et explique le fonctionnement du Pocket PC. 

Les applications presentees ci-apres ont ete preinstallees dans 
l'appareil. Elles ne sont pas supprimees lorsque le Pocket PC n'est 
pas alimente. 

Les fichiers d'aide de I'iPAQ Pocket PC fournissent des 
informations detaillees sur l'utilisation de ces applications. Pour 
acceder a ces fichiers d'aide, appuyez sur Aide dans le menu 
Demarrer, puis selectionnez une application. Pour obtenir 
de l'aide sur les applications qui ne figurent pas dans le tableau 
ci-dessous, ouvrez l'application, puis appuyez sur [^J > Aide. 
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En outre, Microsoft Pocket PC Basics fournit des instructions 
de base sur le fonctionnement du Pocket PC. Pour l'identifier, 
ouvrez l'ecran AujourcThui, puis appuyez sur Demarrer > Aide. 



Demarrer + 


? 4$ 15:22 


F 1 


1 %^ Aujourd'hui 


etaire 


©J ActiveSync 

Q Bluetooth Manager 

__j Boite de reception 

[T] Calendrier 

[3 Contacts 

^ Internet Explorer 

iPAQ Wireless 
Q Notes 

(j^) Windows Media 


■u 






E§ Programmes 
Parametres 


[^Rechercher 




v.© AideJ^) 





Logiciels hp pour iPAQ Fonctions 

Bluetooth Utilise la technologie de communications sans 

fil de courte portee pour echanger des donnees 
sur une distance d'environ 10 metres. 



iPAQ Backup 


Sauvegarde et protege les donnees 
personnelles de toute perte due d une panne 
materielle ou d'alimentation par batterie, ou 
d une suppression accidentelle. 


iPAQ Image Viewer 


Affiche des images individuelles et execute 




des presentations. Affiche egalement les images 




contenues sur la carte de stockage d'un 




appareil photo numerique. 


iTask 


Gere les tdches en cours et sert de raccourci 
pour ouvrir ou fermer des programmes. Par 
defaut, cette fonction est associee au quatrieme 
bouton d 'application du Pocket PC. 
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Logiciels Microsoft 
pour Pocket PC 



Fonctions 



ActiveSync 



Calculatrice 



Synchronise les informations entre le Pocket PC 
et I'ordinateur afin que les informations les plus 
recentes soient disponibles sur les deux 
appareils. Verifiez qu 'ActiveSync est installe sur 
I'ordinateur personnel avant d'y connecter 
la station d'accueil et I'iPAQ Pocket PC. 

Permet d'effectuer des calculs. 



Calendrier 



Connexic 



Permet de planifier des rendez-vous, 
des reunions ainsi que d'autres evenements et 
de definir des rappels d I'aide d'une alarme. 
les rendez-vous du jour s'affichent dans 
I'ecran Aujourd hui 

Permet de connecter le Pocket PC d Internet et 
d I 'intranet pour consulter des sites Web, 
envoyer et recevoir des messages electron iques 
et synchroniser des informations d I'aide 
d 'ActiveSync. 



Contacts 



Boite de reception 



Permet de mettre d jour la liste des adresses 
electroniques et des numeros de telephone 
de vos amis et collegues. 

Permet de recevoir et d' envoyer des messages 
electroniques sur Internet. Pour ce fa ire, vous 
devez disposer d'une adresse electronique 
fournie par votre fournisseur d'acces Internet 
(FAI) ou votre employeur. 



MSN Messenger 



Off re un environ nement de conversation 
identique d celui de MSN Messenger present sur 
votre PC, et permet de detecter les utilisateurs 
connectes, d 'envoyer et de recevoir 
des messages instantanes, d'empecher vos 
contacts de voir votre etat de connexion ou 
de vous envoyer des messages. 
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Loaiticis iviicrosoFT 




nAiir Pa/ 1 l^ot 

pour r oiKci rw 


roncTiona 


Notes 


Permet de creer des notes manuscrites ou saisies 




au clavier, des dessins et des enregistrements. 


Pictures 


Permet d afficher des images individuelles, 




d'executer des presentations ou de configurer 




une image comme papier peint 




III' A * III • 

de 1 ecran Aujourd hui. 


Pocket Excel 


Permet de creer et de modifier des classeurs, ou 




d 'afficher et de modifier des classeurs Excel 




crees sur I'ordinateur personnel. 


Pocket Internet Explorer 


Permet de naviguer sur Internet et de telecharger 




des pages par synchronisation ou par connexion 




d Internet. 


rocket Word 


Ill li ££• 1 

Permet de creer des documents, ou d atticher et 




de modifier des documents Word crees sur 




I'ordinateur personnel. 


Para metres 


Fournit des instructions rapides pour 




le parametrage du retro-eclairage, de I'horloge, 




du contraste, de la memoire, de I'alimentation, 




1 VI / III' 

des para metres regionaux, de 1 ecran 




Aujourd'hui, du mot de passe, des signaux 




sonores et des notifications, etc. 


Taches 


Assure le suivi des taches d executer. 


Terminal Services Client 


Permet d'utiliser les programmes installes sur 




I'ordinateur personnel d partir du Pocket PC. 



Lecteur Windows Media Permet d I'appareil de lire des fichiers audio et 

video numeriques au format Windows Media 
ou MP3. 
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Utilisation du stylet 

L'iPAQ Pocket PC est livre avec un stylet qui permet d'appuyer 
ou d'ecrire sur l'ecran de l'appareil. 

A ATTENTION : afin de ne pas endommager l'ecran de 
I'iPAQ Pocket PC, n'utilisez aucun autre outil que le stylet livre avec 
le Pocket PC ou un stylet de remplacement agree pour appuyer ou 
ecrire sur l'ecran. En cas de perte ou de deterioration du stylet, il est 
possible d'en commander d'autres d I'adresse suivante 
http://www.hp.com/country/fr/fre/howtobuy.html (France) 
http://www.hp.com/country/be/fre/howtobuy.html (Belgique) 
ou commander en ligne d : 
http://www.hpstore.ch (Suisse) 



Le stylet permet d'executer trois actions de base : 

Appuyer : touchez delicatement l'ecran pour selectionner ou 
ouvrir un element. Retirez le stylet apres avoir appuye sur 
un element. Cette action equivaut a cliquer sur un element avec 
la souris d'un PC. 

Glisser : placez la pointe du stylet sur l'ecran, puis faites glisser 
un element sur l'ecran en ne retirant le stylet qu'apres avoir 
termine la selection. Cette action equivaut a deplacer la souris 
de votre ordinateur personnel apres avoir appuye sur 
son bouton gauche. 

Appuyer et maintenir la pression : appuyez sur un element 
avec la pointe du stylet pendant un court instant pour faire 
apparaitre un menu. Cette action equivaut a cliquer avec 
le bouton droit de la souris d'un PC. une fois cette action 
executee, un cercle de points rouges apparait autour du stylet, 
indiquant l'affichage imminent du menu contextuel. 
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Reglage de la date et de l'heure 

A la premiere raise sous tension de I'iPAQ Pocket PC, le systeme 
vous invite a selectionner un fuseau horaire. une fois le fuseau 
horaire defini, il reste encore a regler la date et l'heure 
de l'appareil. Ces trois parametres figurent dans l'ecran 
Parametres Horloge et peuvent etre regies en meme temps. 



Par defaut, l'heure de I'iPAQ Pocket PC est synchronised avec 
celle de l'ordinateur personnel chaque fois que les deux appareils 
se connectent a l'aide d'ActiveSync. 



Reglage de l'heure pour la ville d'origine 
et les villes visitees 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > icone Horloge. 

RACCOURCI : dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone 
Horloge pour regler l'heure. 

2. Appuyez sur Ville cTorigine ou sur Ville visitee. 

3. Appuyez sur la fleche vers le bas de l'option Fuseaux 
horaires pour selectionner le fuseau approprie. 

4. Appuyez sur l'heure, les minutes et les secondes, puis reglez 
l'heure a l'aide des fleches orientees vers le haut et vers 

le bas. 

RACCOURCI : il est egalement possible de regler l'heure 
en deplagant les aiguilles de l'horloge avec le stylet. 

5. Appuyez sur OK. 

6. Appuyez sur Oui pour enregistrer l'heure. 




Manuel de I'utilisateur 



1-6 



Familiarisation avec I'iPAQ Pocket PC 



Reglage de la date 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > icone Horloge. 

RACCOURCI : dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone 
Horloge pour regler la date. 

2. Appuyez sur la fleche vers le bas en regard de la date. 

3. Appuyez sur les fleches gauche ou droite pour definir le mois 
et l'annee. 

4. Appuyez sur un jour. 

5. Appuyez sur OK. 

6. Appuyez sur Oui pour enregistrer les parametres de date. 

II est indispensable de regler a nouveau le fuseau horaire, la date 
et l'heure dans les cas suivants : 

■ Necessite de changer d'heure (ville d'origine ou ville visitee) 

■ Perte complete d'alimentation de I'iPAQ Pocket PC, ce qui 
supprime les parametres enregistres 

■ Reinitialisation complete de I'iPAQ Pocket PC 

RACCOURCI : dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone 
Horloge pour regler le fuseau horaire, l'heure et la date. 
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Saisie conformations 
sur le proprietaire 

Le proprietaire peut personnaliser son iPAQ Pocket PC en entrant 
des informations personnelles. Pour ce faire : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Info, du proprietaire. 

RACCOURCI : dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Definir 
les infos du proprietaire. 

2. Appuyez sur le champ Nom. un clavier apparait en bas 

de l'ecran. Appuyez sur les caracteres pour entrer votre nom. 

3. Appuyez sur la touche Tabulation du clavier pour deplacer 
le curseur vers le champ suivant. 

4. Continuez ainsi pour entrer les informations que vous 
souhaitez aj outer. 

5. Pour afficher les informations sur le proprietaire 

au demarrage, cochez la case Afficher des informations 
lorsque Tappareil est sous tension. 

6. Appuyez sur l'onglet Notes pour entrer des notes. 

7. Appuyez sur OK pour enregistrer les informations et revenir 
a l'ecran Aujourd'hui. 



Manuel de I'utilisateur 



1-8 



Familiarisation avec I'iPAQ Pocket PC 



Reinitialisation de I'appareil 
Execution d une reinitialisation normale 



Une reinitialisation normale est parfois appelee "reinitialisation 
en douceur". Elle arrete toutes les applications en cours, mais 
n'efface pas les programmes ou les donnees sauvegardees. 



ATTENTION : n'oubliez pas de sauvegarder les donnees non 
enregistrees avant d'executer une reinitialisation normale, sinon 
el les seront effacees. 

Pour executer une reinitialisation normale : 

1. Identifiez le bouton Reset a la base de I'iPAQ Pocket PC. 

2. Appuyez delicatement sur le bouton Reset avec le stylet, 
le Pocket PC redemarre et affiche l'ecran AujourcThui. 
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Execution d une reinitialisation complete 



Une reinitialisation complete est parfois appelee "reinitialisation 
totale". Elle permet d'effacer tous les parametres, les programmes 
et les donnees de la memoire RAM. 

Une reinitialisation complete desactive la batterie. L'interrupteur 
d'alimentation ne fonctionne pas tant que la batterie n'est pas 
reactivee. 



ATTENTION : apres une reinitialisation totale, les parametres par 
defaut de I'iPAQ Pocket PC sont retablis et toutes les informations non 
en registries dans la memoire ROM sont perdues. 



Pour executer une reinitialisation complete : 

1. Appuyez et maintenez enfonces les boutons d'application 1 
(Calendrier) et 4 (iTask) situes a l'avant de l'appareil tout 
en appuyant avec le stylet sur le bouton Reset situe a la base 
de I'iPAQ Pocket PC. 



2. Maintenez tous les boutons enfonces jusqu'a ce que l'image 
affichee commence a s'attenuer (environ 4 secondes). 
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3. Relachez les boutons d'application et le stylet. 

<gjs. Pour verifier le resultat d'une reinitialisation complete, appuyez 
sur l'interrupteur cT alimentation. Si I'iPAQ Pocket PC a ete 
completement reinitialise, il ne s'allume pas. 

4. Reactivez la batterie comme suit : 

□ Connectez I'iPAQ Pocket PC a l'alimentation secteur 
ou 

□ Appuyez sur le bouton Reset a l'aide du stylet 

Alignement de I'ecran 

Au demarrage initial de I'iPAQ Pocket PC, le systeme vous 
assiste dans la procedure d' alignement de I'ecran. II est necessaire 
de realigner I'ecran dans les cas suivants : 

■ Lorsque le Pocket PC ne reagit pas assez precisement 
aux pressions. 

■ Lorsque vous avez effectue une reinitialisation complete 
du Pocket PC. 

Pour realigner I'ecran de I'iPAQ Pocket PC : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > icone Ecran. 

2. Appuyez sur le bouton Aligner I'ecran. 

Pour utiliser une autre methode sans appuyer sur I'ecran, appuyez 
puis relachez les quatre boutons d'application en meme temps. 

3. Appuyez sur la cible a chaque position. Soyez tres precis 
en appuyant sur la cible 

4. Appuyez sur OK. 
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Entretien periodique 

Pour que I'iPAQ Pocket PC reste en bon etat et continue 
a fonctionner correctement, suivez les conseils ci-dessous : 

■ Evitez de le soumettre a une humidite excessive et 
a des temperatures extremes. 

■ Ne l'exposez pas a la pluie ni aux liquides. 

■ Pour eviter d'endommager l'ecran, ne posez aucun objet sur 
le Pocket PC. 

■ Gardez le Pocket PC dans un etui de protection lorsque vous 
ne l'utilisez pas. 

■ Pour nettoyer le Pocket PC, essuyez l'ecran et la surface 
exterieure a l'aide d'un chiffon doux legerement imbibe d'eau. 

■ Evitez d'exposer le Pocket PC directement aux rayons 
solaires ou aux rayons ultraviolets pendant une periode 
prolongee. 

■ Evitez de rayer la surface de l'ecran ou de le heurter contre 
des objets durs. 

■ Utilisez uniquement le stylet livre avec le Pocket PC ou 
un stylet de remplacement agree pour ne pas rayer l'ecran. 

A ATTENTION : pour limiter tout risque d 1 electrocution ou de 
deterioration des composants internes, ne vaporisez aucun liquide 
directement sur l'ecran et evitez toute infiltration de substance liquide 
dans I'iPAQ Pocket PC. ['utilisation de savon ou de tout autre detergent 
pour nettoyer l'ecran peut le decolorer ou rendommager. 
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Utilisation d'ActiveSync 

Microsoft ActiveSync permet d'effectuer les operations 
suivantes : 

■ Synchroniser des informations entre 1'iPAQ Pocket PC 
et l'ordinateur personnel ou le serveur afin d'acceder 
aux dernieres informations contenues dans tous 

les emplacements. 

■ Modifier les parametres de synchronisation ainsi que 
le programme de synchronisation. 

■ Deplacer des fichiers entre le Pocket PC et l'ordinateur 
personnel. 

■ Installer des applications sur 1'iPAQ Pocket PC. 

■ Sauvegarder et restaurer des donnees relatives au Pocket PC. 

■ Synchroniser des liens. 

■ Envoyer et recevoir des messages electroniques. 

■ Demander des reunions. 
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Connexion d un ordinateur 



Connectez 1'iPAQ Pocket PC a l'ordinateur personnel en utilisant 
Microsoft ActiveSync et la station d'accueil universelle, 
une connexion infrarouge sans fil ou encore Bluetooth. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation d' ActiveSync avec Bluetooth, 
reportez-vous au chapitre 8, "Utilisation de Bluetooth". 



Si vous utilisez Microsoft ActiveSync pour synchroniser 



un message electronique sur votre ordinateur personnel avec 
1'iPAQ Pocket PC, vous devez disposer de Microsoft Outlook 98 
ou d'une version plus recente sur votre ordinateur. le logiciel 
Outlook 2002 figure sur le CD livre. Si vous ne possedez pas 
Outlook, installez le logiciel Microsoft Outlook 2002 a partir 
du CD. Microsoft Outlook Express ne fonctionne pas avec 
1'iPAQ Pocket PC et ActiveSync. 



ATTENTION : pour un meilleur fonctionnement de la 
synchronisation, installez Microsoft ActiveSync sur I 'ordinateur 
personnel avant de connecter 1'iPAQ Pocket PC d l'ordinateur. 



Au cours de Installation d' ActiveSync, vous pouvez : 

■ Creer des partenariats permettant de synchroniser 
des informations sur plusieurs ordinateurs. 

■ Selectionner les informations a synchroniser sur 1'iPAQ 
Pocket PC (par exemple, les dossiers ou applications 
Contacts, Calendrier, Boite de reception, Taches, Favoris, 
Fichiers, Notes et AvantGo). 
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gjs. Lorsque vous synchronisez des fichiers, faites-les glisser 
de l'ordinateur personnel vers le dossier synchronise present 
sur 1'iPAQ Pocket PC. Si 1'iPAQ Pocket PC est nomme "PCI", 
le dossier synchronise se nommera egalement "PCI", une fois 
le partenariat cree. Lors de la synchronisation, les fichiers sont 
copies sur 1'iPAQ Pocket PC. 



Pour installer Microsoft ActiveSync sur l'ordinateur personnel : 

1. Inserez le CD livre avec l'appareil dans le chargeur de CD 
de l'ordinateur personnel. 

2. Selectionnez le lien pour installer Microsoft ActiveSync. 

3. Suivez les instructions fournies par l'assistant d'installation. 
Pour obtenir de l'aide en cours d'installation, cliquez sur 

le bouton Aide d' ActiveSync. 

Au terme de l'installation, les informations selectionnees sont 
automatiquement synchronisers. 

4. Une fois que vous avez installe ActiveSync sur l'ordinateur 
personnel, connectez 1'iPAQ Pocket PC a l'ordinateur a l'aide 
de la station d'accueil universelle. 

Utilisation de la connexion serie par infrarouge (IR) 

Une fois que vous avez effectue une connexion a l'aide 
du connecteur USB de la station d'accueil universelle, vous 
pouvez synchroniser 1'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur grace 
a une connexion infrarouge si votre ordinateur est equipe d'un 
port infrarouge ou d'un adaptateur USB infrarouge. L'option 
de connexion par infrarouge ne fonctionne que sur les ordinateurs 
dotes du systeme d'exploitation Microsoft Windows 98SE, Me, 
2000 ou XP. 
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Pour configurer une connexion infrarouge sur un ordinateur : 

1. Synchronisez 1'iPAQ Pocket PC avec l'ordinateur a l'aide 
de la station d'accueil universelle. 

2. Suivez les instructions du fabricant de l'ordinateur pour 
installer et configurer le port infrarouge. 

3. Retirez 1'iPAQ Pocket PC de la station d'accueil, puis alignez 
son port infrarouge avec celui de l'ordinateur de sorte qu'ils 
ne soient pas obstrues et qu'ils soient distants de 30 cm. 

4. Etablissez une connexion en appuyant sur Demarrer > 
ActiveSync > Outils > Connexion par infrarouges. 

la synchronisation sur le Pocket PC commence. 

5. Pour deconnecter ou eteindre les appareils, separez-les 
ou appuyez sur x. 

Modification des parametres 
de synchronisation 

Vous pouvez modifier les parametres de synchronisation 
de Microsoft ActiveSync afin de : 

■ Changer les heures de synchronisation de 1'iPAQ Pocket PC 
avec le serveur ou l'ordinateur personnel. 

■ Changer le type de connexion entre 1'iPAQ Pocket PC et 
l'ordinateur (par exemple, connexion par cable serie ou USB 
ou connexion infrarouge). 

■ Selectionner les fichiers et les informations a synchroniser 
avec l'ordinateur. 

■ Selectionner les fichiers et les informations qui ne doivent 
pas etre synchronises avec l'ordinateur (par exemple, 

les pieces jointes aux messages electroniques) 

■ Definir le mode de traitement des conflits entre les donnees 
des deux unites synchronisers. 
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Pour modifier les parametres de synchronisation : 

1. Dans le menu Demarrer de l'ordinateur, cliquez sur 
Programmes > Microsoft ActiveSync > Outils > Options. 

a. Sous l'onglet Options de synchronisation, selectionnez 
les fichiers et les informations a synchroniser avec 
l'ordinateur. 

b. Sous l'onglet Mode de synchronisation, selectionnez 
le moment de la synchronisation de 1'iPAQ Pocket PC 
avec l'ordinateur. 

c. Sous l'onglet Regies, definissez le mode de traitement 
des conflits entre les donnees contenues dans les deux 
unites synchronisers. 

2. Appuyez sur OK lorsque vous avez termine. 

3. Dans le menu Fichier, cliquez sur Parametres de 
connexion. Selectionnez le type de connexion a autoriser 
entre 1'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur. 

Copie de fichiers 

Vous pouvez copier les fichiers depuis et vers l'ordinateur 
personnel a l'aide de la fonction d f exploration dans ActiveSync 
et de l'Explorateur Windows. 

Pour copier des fichiers : 

1. Inserez 1'iPAQ Pocket PC dans la station d'accueil universelle. 

2. Dans le menu Demarrer de l'ordinateur, cliquez sur 
Programmes > Microsoft ActiveSync. 

3. Cliquez sur Explorer. 

4. Double-cliquez sur l'icone My Pocket PC (Mon Pocket PC). 

5. Cliquez avec le bouton droit sur le menu Demarrer 
de l'ordinateur personnel, puis selectionnez Explorer. 
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6. Recherchez le fichier a deplacer. 

7. Deplacez les fichiers entre 1'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur. 
Si necessaire, Microsoft ActiveSync convertit les fichiers 
pour les rendre utilisables par les applications Pocket Office. 

g^. Deplacez les fichiers directement vers le dossier My Documents 
de 1'iPAQ Pocket PC ou vers Tun de ses sous-dossiers pour que 
les applications presentes sur 1'iPAQ Pocket PC puissent y 
acceder. 



Installation d'applications 

Pour installer des applications sur 1'iPAQ Pocket PC depuis 
l'ordinateur a l'aide d' ActiveSync : 

1. Connectez 1'iPAQ Pocket PC a l'ordinateur personnel a l'aide 
de la station d'accueil universelle. 

2. Suivez les instructions fournies par l'application et par 
l'assistant d'installation. 

3. Assurez-vous que d'autres instructions ne figurent pas sur 
l'ecran de 1'iPAQ Pocket PC pour terminer Installation 
de l'application. 

Sauvegarde et restauration 

Afin d'eviter toute perte de donnees, effectuez une sauvegarde 
reguliere de vos informations sur l'ordinateur. Pour plus 
d'informations sur la sauvegarde et la restauration des 
informations a l'aide de Microsoft ActiveSync, reportez-vous 
a la section "Sauvegarde des informations" du chapitre 4. 
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Synchronisation des liens 

Vous pouvez synchroniser des liens a des sites Web a partir 
du repertoire Favoris de l'ordinateur personnel pour pouvoir 
les visualiser hors connexion a l'aide de Pocket Internet Explorer. 

1. Dans le menu Demarrer de l'ordinateur personnel, cliquez 
sur l'icone Internet Explorer. 

2. Cliquez sur Favoris pour afficher la liste des liens vers vos 
sites Web favoris. 

3. Pour enregistrer un lien a un site Web dans le dossier Favoris 
de l'appareil mobile, ouvrez le site Web, puis cliquez sur 
Creer un favori de l'appareil mobile. 

4. Ouvrez ActiveSync sur l'ordinateur, puis cliquez sur Options. 
Verifiez que l'option Favoris est cochee. 

5. Cliquez sur Sync, pour synchroniser manuellement 1'iPAQ 
Pocket PC avec l'ordinateur et ajouter la liste des favoris 
de l'appareil mobile a 1'iPAQ Pocket PC. 



Envoi et reception 

de messages electroniques 

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages electroniques 
en synchronisant 1'iPAQ Pocket PC avec l'ordinateur personnel 
a l'aide d' ActiveSync. Si vous utilisez ActiveSync pour envoyer et 
recevoir des messages electroniques, le nom du dossier utilise 
s'affiche en bas de l'ecran. Pour plus d'informations sur l'envoi et 
la reception de courrier electronique a l'aide d' ActiveSync, dans 
l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > Aide > Boite 
de reception. 
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Demande de reunions 

ActiveSync permet de programmer une reunion et d'envoyer 
une demande de reunion. Reportez-vous a la rubrique 
"Calendrier" presente dans les fichiers d'aide de 1'iPAQ 
Pocket PC. Pour plus d'informations, dans l'ecran AujourcThui, 
appuyez sur Demarrer > Aide > Calendrier. 
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Le modele presente dans les illustrations est 1'iPAQ Pocket PC 
serie h5500. 



Installation de la batterie 

Si vous retirez la batterie principale de 1'iPAQ Pocket PC, 
l'appareil ne fonctionne pas meme si vous essayez d'utiliser 
l'alimentation secteur. Cependant, le Pocket PC possede 
une petite batterie de secours interne qui permet de remplacer 
la batterie principale sans perdre les donnees contenues dans 
la memoire RAM (programmes et donnees installes par 
l'utilisateur). le remplacement doit s'effectuer dans un delai 
de 10 minutes. Si la batterie est retiree de l'appareil au-dela de ce 
delai, vous perdrez toutes les donnees non sauvegardees presentes 
dans la memoire RAM. Vous devrez alors reinitialiser l'appareil. 

II est conseille de charger completement la batterie de 1'iPAQ 
Pocket PC avant de configurer l'appareil, et de la recharger 
regulierement. Votre Pocket PC utilise de l'energie pour conserver 
les fichiers dans la memoire RAM et gerer l'horloge. Lorsque 
vous travaillez a votre bureau, laissez le Pocket PC branche sur 
la station d'accueil universelle. Lorsque vous voyagez, il est 
recommande d'emporter un adaptateur secteur, un adaptateur 
de chargeur ou une batterie de rechange en option. 

L'iPAQ Pocket PC est livre avec une batterie partiellement 
chargee. 
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Pour installer la batterie amovible/rechargeable : 

1. Identifiez la batterie. 

2. Inserez les onglets situes sur la partie inferieure de 

la batterie O dans les connecteurs de 1'iPAQ Pocket PC. 

3. Rabattez la batterie © jusqu'a ce qu'elle soit en place. 




Si la batterie n'est pas completement chargee, branchez 
l'adaptateur secteur sur le Pocket PC pour la recharger 
completement avant de poursuivre. la charge complete 
de la batterie dure environ quatre heures. 
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Retrait de la batterie 

Pour retirer la batterie de 1'iPAQ Pocket PC : 

1. Exercez une pression vers le haut sur le loquet situe sur 
la partie superieure de la batterie O. 

2. Degagez la partie superieure de la batterie de l'appareil ©. 

3. Soulevez et extrayez la batterie de l'appareil ©. 




A ATTENTION : etant donne que la plupart de vos applications et 
donnees sont contenues dans la memoire RAM de I'iPAQ Pocket PC, 
leur reinstallation devient necessaire en cas de decharge complete 
ou de retrait de la batterie pendant une periode prolongee. 

II n'est pas necessaire de reinstaller les applications et les donnees 
presentes dans le dossier iPAQ File Store puisqu'elles sont 
enregistrees dans la memoire ROM. 
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Charge 

Pour recharger la batterie, vous disposez de plusieurs methodes : 

■ Adaptateur secteur utilise avec l'adaptateur de chargeur 

■ Station d'accueil universelle utilisee avec l'adaptateur secteur 

■ Cable USB Autosync en option 

Charge avec l'adaptateur secteur 
et l'adaptateur de chargeur 

L'adaptateur secteur standard peut se brancher sur n'importe 
quelle prise de courant. Vous pouvez egalement en acheter 
un fonctionnant sur l'allume-cigare de votre vehicule ou sur 
une prise secteur de 12 volts. 

yA^ ATTENTION : n utilisez que les adaptateurs secteur agrees HP. 

Pour charger 1'iPAQ Pocket PC a l'aide de l'adaptateur secteur : 

1. Branchez l'une des extremites de l'adaptateur secteur sur 
une prise electrique O. 

2. Connectez l'autre extremite a la base de l'adaptateur 
de chargeur ©. 
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3. Branchez l'adaptateur de chargeur © sur le port de charge 
situe sur la base de 1'iPAQ Pocket PC. 




4. Le voyant d'alimentation situe sur la partie superieure 
de 1'iPAQ Pocket PC devient orange fixe lorsque la batterie 
de l'appareil est pleine ; vous pouvez alors debrancher 
l'adaptateur secteur. la charge complete de l'appareil dure 
environ quatre heures. 



(g^. Le voyant de charge orange clignote lorsque la batterie est 

en cours de charge etil cesse de clignoter (orange fixe) lorsque 
la batterie est pleine. 



Si un avertissement de batterie de secours faible est emis, chargez 
immediatement l'appareil avant de retirer la batterie principale 
pour eviter toute perte de donnees. Pour afficher la quantite 
de charge restante de la batterie de secours, appuyez sur 
Demarrer > Parametres > onglet Systeme > Alimentation. 
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Charge avec la station d'accueil universelle 
et I'adaptateur secteur 



La station d'accueil universelle permet d'effectuer les operations 
suivantes : 

■ Charger 1'iPAQ Pocket PC. 

■ Synchroniser le Pocket PC avec l'ordinateur. Pour plus 
d'informations sur la synchronisation, reportez-vous 
au chapitre 2, "Utilisation d'ActiveSync". 

Pour charger 1'iPAQ Pocket PC a l'aide de la station d'accueil 
universelle : 

1. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise electrique O, puis 
branchez son autre extremite sur le connecteur secteur 

de la station d'accueil universelle ©. 

2. Inserez la base de 1'iPAQ Pocket PC dans la station 
d'accueil ©, puis appuyez fermement pour le mettre en place. 



ATTENTION : pour eviter d'endommager 1'iPAQ Pocket PC ou 
la station d'accueil, verifiez que les broches sont alignees avant 
d'inserer le Pocket PC dans la station d'accueil. 
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g^s. Le voyant de charge orange clignote lorsque la batterie est 



en cours de charge etil cesse de clignoter (orange fixe) lorsque 
la batterie est pleine. 



La station d'accueil universelle comporte deux stabilisateurs. 
lis permettent d' aligner le Pocket PC lorsqu'aucun module 
d'extension n'est connecte. Lorsque vous placez 1'iPAQ Pocket PC 
equipe d'un module d'extension dans la station d'accueil 
universelle, les stabilisateurs sont bloques par le module 
d'extension. Pour utiliser les stabilisateurs sans module 
d'extension, appuyez sur le bouton situe a l'arriere de la station 
d'accueil. 



Charge a l'aide du cable USB Autosync 
en option 



Vous pouvez charger 1'iPAQ Pocket PC a l'aide du cable USB 
Autosync en option. Connectez le cable Autosync au Pocket PC 
et a l'ordinateur personnel, le Pocket PC se charge en utilisant 
l'alimentation de l'ordinateur personnel. 

Pour plus d'informations sur la charge du Pocket PC a l'aide 
du cable USB Autosync en option, dans l'ecran AujourcThui, 
appuyez sur Demarrer > Parametres > onglet Systeme > 
Alimentation > onglet Charge USB > Parametres > Aide. 
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Charge d une batterie faible 

L'iPAQ Pocket PC ne se met pas sous tension si la charge 

de la batterie est faible (moins de 3,2 Volts). II est recommande 

de charger completement la batterie avant d'utiliser le Pocket PC. 

Si la charge de la batterie est inferieure a 3,2 Volts, du fait qu'elle 
n'est pas connectee a la station d'accueil universelle ou 
a l'adaptateur secteur, la batterie ne sera pas endommagee. 
Cependant, le voyant de charge de 1'iPAQ Pocket PC ne clignote 
pas jusqu'a ce que la batterie atteigne le niveau de charge 
minimal de 3,2 Volts et que vous ayez effectue 
une reinitialisation normale. 

Pour charger et reinitialiser 1'iPAQ Pocket PC : 

1. Connectez 1'iPAQ Pocket PC a l'alimentation secteur. 

2. Chargez la batterie jusqu'au niveau minimal de 3,2 Volts. 
Cette operation dure entre 5 et 30 minutes selon le niveau 
de charge actuel. 

3. Effectuez une reinitialisation normale (reportez-vous 
a la section "Execution d'une reinitialisation normale" 
du chapitre 1). 

4. Mettez 1'iPAQ Pocket PC sous tension. 

II est recommande de laisser 1'iPAQ Pocket PC connecte a la 
station d'accueil universelle ou a l'adaptateur secteur lorsqu'il 
n'est pas utilise. 
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Economie d'energie de la batterie 
Reglage du para metre de veille 

Le reglage du parametre de veille permet d'economiser l'energie 
de la batterie. Lorsque l'appareil est en mode Veille, il se met hors 
tension afin de ne consommer qu'une petite quantite d'energie. 
Cela permet de mieux conserver les programmes et les donnees 
stockes dans la memoire RAM. 

■ Delai de veille plus court : augmente l'autonomie 

de la batterie. Si vous utilisez 1'iPAQ Pocket PC pendant 
une periode prolongee, vous pouvez selectionner un delai 
de veille plus court. 

■ Delai de veille plus long : reduit l'autonomie de la batterie et 
la consacre au temps de veille. Si vous laissez 

1'iPAQ Pocket PC eteint pendant une periode prolongee, vous 
pouvez selectionner un delai de veille plus long. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation du parametre de veille, 
appuyez sur Demarrer > Parametres > onglet Systeme > icone 
Alimentation > onglet Veille > Parametres > Aide. 
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Pour regler le parametre de veille : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > icone Alimentation. 

2. Appuyez sur l'onglet Veille. 

3. Faites glisser le pointeur pour regler la periode de veille. 




Alimentation 



Vous pouvez affecter la capacite utilisable 
de la batterie en reglant la periode de veille. 
Pour plus d'informations sur la periode de 
veille de la bacterie, selectionnez Aide dans 
le menu Demarrer. 



Capacite Heures 

dela 96% fl nnm*. 




Principal Veille Charge USE 



Adapter les parametres Petro-eclairaqe pour 
economiser de I'energie. 



ml 
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Modification des parametres 
de retro-eclairage 

Pour modifier les parametres de retro-eclairage afin d'economiser 
de l'energie : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > Retro-eclairage. 

RACCOURCI : appuyez sur le bouton d'application 4 (iTask), 
puis sur l'icone Ampoule. 

2. Selectionnez les parametres de retro-eclairage suivants : 

■ Alimentation batterie 

■ Alimentation externe 

■ Luminosite 

Deactivation des boutons d'application 
et d'enregistrement 

Par defaut, lorsque vous appuyez sur Tun des boutons 
d'application ou sur le bouton d'enregistrement de 1'iPAQ 
Pocket PC, celui-ci s'allume. Pour economiser de l'energie et 
prolonger la duree de vie de la batterie en cas de pression 
accidentelle sur l'un de ces boutons, vous pouvez desactiver 
l'une de ces fonctions. 

Pour desactiver la fonction de mise sous tension automatique 
des boutons d'application : 

1. Appuyez sur Demarrer > Parametres > Boutons > onglet 
Verrouiller. 

2. Cochez la case Desactive les boutons cTapplication. 

3. Appuyez sur OK. 
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Pour desactiver la fonction de raise sous tension automatique 
du bouton d'enregistrement : 

1. Appuyez sur Demarrer > Parametres > Boutons > onglet 
Verrouiller. 

2. Cochez la case Desactive le bouton cTenregistrement. 

3. Appuyez sur OK. 

Si vous desactivez la fonction de mise sous tension automatique 
des boutons d' application et du bouton d'enregistrement, 
l'interrupteur d'alimentation met sous tension le Pocket PC. 
une fois l'appareil sous tension, les fonctions programmers 
de tous les boutons sont activees. 

Surveillance visuelle de la batterie 

Pour surveiller visuellement la charge de la batterie : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > icone Alimentation. 

2. Appuyez sur OK. 
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Notions de base 



Utilisation de I'ecran Aujourd'hui 

Lorsque vous allumez 1'iPAQ Pocket PC pour la premiere fois, 
I'ecran AujourcThui s'affiche. Vous pouvez egalement l'afficher 
en appuyant sur Demarrer, puis sur AujourcThui. L'ecran 
Aujourd f hui permet d'afficher les elements suivants : 

■ Informations sur le proprietaire 

■ Rendez-vous planifies 

■ Messages a lire et a envoyer 

■ Taches a executer 



Appuyez ici 
pour ouvrir 
un programme. 



+k 4$ 15:26 




Appuyez ici pour definir 
des connexions FAI ou de travail. 
. Appuyez ici pour modifier 
le volume ou desactiver tous les sons. 

Appuyez ici pour modifier 
la date et l'heure. 

Appuyez ici pour fixer 
un rendez-vous ou 
afficher un rendez-vous existant. 

Appuyez ici pour lire 
un message electronique. 



Appuyez ici pour 
activer/desactiver Bluetooth 



Appuyez ici pour creer un element. 
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Barre de navigation et barre de commande 

La barre de navigation se situe sur la partie superieure de l'ecran. 
Elle affiche le programme actif , l'heure actuelle et permet 
de fermer les ecrans. Pour selectionner une application, utilisez 
le menu Demarrer. 




ActiveSync 
Q Bluetooth Manager 
Boite de reception 
[T] Calendrier 
""^l Contacts 
£| Internet Explorer 
« iPAQ Wireless 
Q Notes 
if Windows Media 



Programmes 
tres 



-j Rechercher 
) Aide 



Appuyez ici pour selectionner 
un programme utilise recemment. 



Appuyez ici pour selectionner un programme. 



- Appuyez ici pour afficher d'autres programmes. 

- Appuyez ici pour personnaliser les parametres. 



-Appuyez ici pour afficher l'aide en ligne 



Utilisez la barre de commande situee sur la partie inferieure 
de l'ecran pour effectuer des taches a l'interieur des programmes. 
Pour creer un element dans le programme en cours, appuyez sur 
Nouv.. 



Bouton Nouveau 




Bouton Panneau de saisie 



Menu 
actions 



Boutons 
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Icones d'etat 



Les icones suivantes peuvent s'afficher sur la barre de navigation 
ou la barre de commande. Pour obtenir plus d'informations sur 
un element, appuyez sur son icone. 



Hi 



Hx 



Connexion active dun reseau sans fil. 



Connexion inactive d un reseau sans fil. 



Synchronisation en cours de Microsoft ActiveSync. 



Haut-parleur active. 



Haut-parleur desactive. 



L'iPAQ Pocket PC est branche sur la station d'accueil 
universelle USB. Cette icone ne s'affiche qu'en cas 
de connexion active. 

Icone d'activation/desactivation de Bluetooth. Lorsque 
P icone Bluetooth est bleue, Bluetooth est active. Lorsqu'elle 
apparait grisee avec un X rouge, Bluetooth est desactive. 

Detection d'une connexion de reseau local sans fil. 
(h5500 uniquement) 
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Menus contextuels 

Les menus contextuels permettent d'executer rapidement 
une action. Utilisez-les pour couper, copier, renommer ou 
supprimer un element. lis permettent egalement d'envoyer 
un message electronique ou de transferer un fichier vers 
un autre appareil. 

Pour ouvrir un menu contextuel, appuyez et maintenez enfonce 
le stylet sur le nom de Telement pour lequel vous voulez executer 
Taction. Lorsque le menu s'affiche, appuyez sur Taction de votre 
choix. Vous pouvez egalement appuyer a Texterieur du menu pour 
le refermer sans executer d'action. 



S x 4$ 07:29 © 



^Enregistrementl 22/04/03 3 p 4s 
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Envoyer par courrier electronique.. 
Envoyer un fichier... 



Renommer/Deplacer.. 




Appuyez ici et maintenez 
la pression pour afficher 
le menu contextuel. 

Appuyez sur Taction 
de votre choix. 

. Appuyez a Texterieur 
du menu pour le refermer 
sans executer d'action. 
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Creation conformations 



Dans l'ecran AujourcThui, vous pouvez creer des informations, 
notamment : 

■ Rendez-vous 

■ Contacts 

■ Messages electroniques 

■ Informations de classeurs Excel 

■ Notes 

■ Taches 

■ Documents Word 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Nouv.. 




pE| Definir les infos du proprietaire 



] Demain: Reunion de I'equipe 



documentation 



11:00-12:00 (Salle de reunions) 



ActiveSync: 4 Messages non lus 



1 Tache active 



1 Haute priorite 




2. Appuyez sur une option pour creer un element. 

3. Une fois l'element cree, appuyez sur OK. 
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Personnalisation de l'ecran AujourcThui 



L'ecran Parametres Aujourd f hui permet de : 

■ Aj outer une image comme arriere-plan. 

■ Selectionner des informations a l'ecran. 

■ Definir l'ordre des informations. 

■ Determiner a quel moment l'ecran AujourcThui doit 
s'afficher. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > AujourcThui. 

2. Selectionnez la case Utiliser cette image comme 
papier peint. 



3. Pour selectionner une image depuis l'Explorateur de fichiers, 
appuyez sur Parcourir. 




Pour personnaliser I'apparence de l'ecran 
Aujourd'huij appuyez sur un des themes 
suivantSj puis sur OK. 





Apparence Elements 
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4. Appuyez sur l'onglet Elements pour selectionner ou reclasser 
les informations de l'ecran AujourcThui. 



Aujourd'hui 



Afficher des informations importantes sur 
l'ecran Aujourd'hui 



EE 

0 Infos proprietaire 

0 Calendrier 

0 Bofte de reception 

0Taches 



Options... 



0 Afficher l'ecran Aujourd'hui si I'appareil 
est inutilise depuis |4 T | heures 



Apparend^Elements 



5. Appuyez sur un element pour le selectionner. 

6. Appuyez sur Monter ou Descendre pour modifier l'ordre 
des elements sur l'ecran AujourcThui. 

Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de la date de l'ecran 
Aujourd f hui. 



7. Appuyez sur la fleche vers le bas en regard de la case 
Afficher Tecran Aujourd f hui si Tappareil est inutilise 
depuis...heures pour fixer le delai avant l'affichage de l'ecran 
Aujourd f hui. 



8. Appuyez sur OK. 
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Utilisation des applications 
Ouverture d une application 



Les applications de votre iPAQ Pocket PC sont accessibles via 
le menu Demarrer. 

Vous pouvez egalement ouvrir une application en l'associant 
a un bouton d'application. Pour attribuer des boutons 
d'application, dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur 
Demarrer > Parametres > Boutons. 



Pour ouvrir une application : 

1. Appuyez sur Demarrer > Programmes. 

2. Appuyez sur l'intitule ou le logo de l'application. 



JeuH Calculatrice Client 
Terminal 



9> 

plorate 
i flchiei 

C 



Euplorateur iPAQ Backup iPAQ Image 
de fichiers Viewer 



r 



iTask Microsoft MSN 

Reader Messenger _ 



MSN 
ssenge 

V 



Photos Pocket Excel Pocket MSN - 



Reduction d une application 

Pour reduire une application ouverte, appuyez sur x dans la partie 
superieure droite de l'ecran. 
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Fermeture d une application 



Les applications se ferment automatiquement selon la memoire 
disponible. Cependant, si 1'iPAQ Pocket PC fonctionne 
lentement, vous pouvez les fermer manuellement ou a l'aide 
du bouton iTask. 

Fermeture d l'aide du bouton iTask 

1. Appuyez sur le bouton iTask (bouton d'application 4 situe 
dans la partie inferieure droite de l'appareil). 

2. Appuyez sur l'application a fermer et maintenez la pression. 

3. Dans le menu contextuel, appuyez sur Fermer cette tache. 

Fermeture manuelle 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Systeme > Memoire > onglet Progr. executes. 

2. Appuyez sur Tout arreter ou selectionnez Tune 
des applications, puis appuyez sur Arreter. 

Pour relancer un programme en cours d'execution, appuyez sur 




Activer. 
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Installation d une application 



Vous pouvez installer des applications sur 1'iPAQ Pocket PC 
depuis : 

■ L'ordinateur personnel et Microsoft ActiveSync. 

■ L'iPAQ Pocket PC si l'extension .cab est associee au fichier 
d'application. 

■ L'un ou l'autre, en copiant un fichier d'application auquel est 
associee l'extension .exe ou .cef. 

Lorsque vous installez des applications, cherchez la version 
adaptee a votre modele iPAQ ou a Pocket PC 2003. 

■ Pour installer des applications depuis l'ordinateur, suivez 
les instructions fournies avec l'application et par l'assistant 
d'installation. 

■ Pour installer des applications sur le Pocket PC, dans 
l'Explorateur de fichiers de l'appareil, appuyez sur le fichier 
d'application, puis suivez les instructions de l'assistant. 



Vous pouvez utiliser iPAQ Image Viewer pour afficher 
des images dont l'extension de fichier est .bmp, .jpg ou .gif. 

Image Viewer permet de : 

■ Creer une presentation. 

■ Trier et faire pivoter des images. 

■ Regler le temps d'attente entre deux images dans 
une presentation. 

■ Definir les effets de transition, 
g^s. L'iPAQ Pocket PC est capable de gerer des fichiers volumineux et 



de redimensionner des images en fonction de la taille de l'ecran. 



Utilisation d'iPAQ Image Viewer 
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Recherche d'une image 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Programmes > 
iPAQ Image Viewer. 

2. Appuyez sur l'onglet Fichier > Rechercher. 



iPAQ Image Viewer +* x ^ 07:38 © 



+a ^ | JJ | eg | 0 ^ 



Emplacement |\My Documents 




Fichier Edition Afficher Presenter IW1 U 



3. Selectionnez un fichier, puis appuyez sur OK. 

Affichage des informations sur I'image 

Vous pouvez afficher la taille et le type de I'image, la date 
de creation et de modification, la couleur et la taille du fichier 
correspondant. 

Pour afficher des informations sur I'image : 

1. Recherchez une image, puis appuyez dessus pour 
la selectionner. 

2. Appuyez sur Afficher > Fenetre Informations. 



Manuel de I'utilisoteur 



4-11 



Notions de base 



Modification de I'affichage 

A l'ouverture, Image Viewer affiche les images en mode 
cTaffichage miniature. Vous pouvez passer en affichage plein 
ecran de plusieurs manieres : 

■ En appuyant deux fois sur une miniature. 

■ En appuyant sur Afficher > Plein ecran. 

■ En appuyant sur l'icone Afficher plein ecran. 



££/|iPAQ Image Viewer +* x 07:39 © 
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Creation dune presentation 

Vous pouvez regrouper des images sous forme de presentation et 
definir les options d'affichage suivantes : 

■ Orientation 

■ Zoom 

■ Qualite de l'image 

■ Effet de transition 

■ Cadence 

Pour creer une presentation : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Image Viewer. 

2. Appuyez sur Presenter > Configurer presentation.... 

3. Selectionnez les images de la presentation et modifiez 
les parametres d'image necessaires. 




0| .snapOOl brnp 240x320 



< \ ■■■ I l > 

■Parametres image 



Orientation 

Zoom: 

Effet: 











|Sans transition t 



Minutage |3° g secondes 

Fichier Edition Afficher Presenter H|* 



Pour modifier les parametres de toutes les images d'une 
presentation, appuyez sur le bouton Tout selectionner. 



4. Appuyez sur OK. 
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Enregistrement d'une presentation 

Pour enregistrer une presentation : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Image Viewer. 

2. Creez une presentation. 

3. Appuyez sur Fichier > Enreg. param. presentation ou 
Enreg. param. presentation sous.... 



Emplacement j\My Documents" 




4. Entrez le nom et le chemin d'acces de l'emplacement ou vous 
voulez enregistrer les parametres. 

5. Appuyez sur OK. 



Manuel de I'utilisoteur 



4-14 



Notions de base 



Ouverture dune presentation 

Pour ouvrir une presentation : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Image Viewer. 

2. Appuyez sur Fichier, puis sur Ouvrir param. 
presentation.... 

3. Selectionnez les parametres de presentation. 



££/|iPAQ Image \ 



4$ 07:41 



Dossier: Tous les dossiers 



Annuler 



Type: Fichier parametres present. (* 



l D055ier l Date ! 



15/05 05:41 



Tri des fichiers image 

Pour trier les fichiers image : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Image Viewer. 

2. Appuyez sur Edition > Trier images. 

3. Selectionnez l'ordre de tri. Vous pouvez effectuer un tri 
en fonction du nom, du type, de la taille ou de la date par 

ordre croissant ou decroissant. 
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Affichage d'une presentation 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Image Viewer. 

2. Creez ou ouvrez une presentation existante. 

3. Appuyez sur l'onglet Presenter > Afficher presentation. 



££/|iPAQ Image Viewer +* x 4$ 07:42 © 




a 






Emplacement 


|\My Documents 








1 






m 


1 






Afficher presentation 


> 






Configurer presentation. . . 
Preferences... 






Masquer image 


Fichier Edition Afficher | Presenter] H|* 



4. Selectionnez une methode d'avancement des images dans 
la presentation : Avance manuelle, Avance automatique ou 
Avance automatique (boucle). 



iPAQ Image Viewer +* x 4$ 07:43 © 



^ I £ I ^1 I ^ Sfr 
Emplacement |\My DocumentT 




Fichier Edition Afficher Presenter IW1 p 
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Sauvegarde des informations 

Pour sauvegarder ou restaurer des informations sur I'iPAQ 
Pocket PC, utilisez iPAQ Backup ou Microsoft ActiveSync 
Backup. 



iPAQ Backup est deja installe sur I'iPAQ Pocket PC. Pour utiliser 



ActiveSync Backup, vous devez installer ActiveSync sur 
votre PC. 



Pour eviter tout risque de perte de donnees, vous devez 
les sauvegarder regulierement. 

Sauvegarde/Restauration a I'aide d'iPAQ Backup 

iPAQ Backup enregistre les donnees dans un fichier de 
sauvegarde. Vous pouvez choisir le nom et l'emplacement de ce 
fichier. iPAQ Backup effectue des sauvegardes dans une carte 
memoire, dans la memoire principale ou dans le dossier iPAQ 
File Store. 

Fermez toutes les applications de I'iPAQ Pocket PC avant 
de sauvegarder ou de restaurer les donnees. 



Pour sauvegarder ou restaurer des donnees a I'aide 
d'iPAQ Backup : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Programmes > iPAQ Backup. 

2. Appuyez sur l'onglet Sauvegarder ou Restaurer. 

3. Selectionnez les fichiers et les dossiers a sauvegarder ou 
a restaurer. 
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ATTENTION : la restauration des informations remplace 
les informations presentes dans I'iPAQ Pocket PC par celles 
de la sauvegarde. 



Notions de base 



4. Selectionnez un emplacement pour les donnees 
de sauvegarde. 

5. Definissez les options de sauvegarde et de restauration. 

6. Appuyez sur le bouton Sauvegarde ou Restaurer, puis sur 
Demarrer dans l'ecran suivant. 

Pour plus d'informations sur la sauvegarde ou la restauration 
de fichiers, dans l'onglet Sauvegarder ou Restaurer, appuyez 
sur iPAQ Backup > Aide. 

Sauvegarde/Restauration a I'aide d'ActiveSync 

Fermez toutes les applications de 1'iPAQ Pocket PC avant 
de sauvegarder ou de restaurer les donnees. 



ATTENTION : la restauration des informations remplace 
les informations presentes dans I'iPAQ Pocket PC par eel les 
de la sauvegarde. 



Pour sauvegarder ou restaurer des donnees a I'aide d'ActiveSync : 

1. Assurez-vous que I'iPAQ Pocket PC est relie a l'ordinateur. 

2. Lancez Microsoft ActiveSync a partir de l'ordinateur 
personnel. Dans le menu Demarrer, cliquez sur 
Programmes > Microsoft ActiveSync. 

3. Dans le menu Outils, cliquez sur Sauvegarder/Restaurer. 

4. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde ou Restauration, puis 
selectionnez les options. 

5. Cliquez sur Sauvegarder maintenant ou sur Restaurer 
maintenant. 
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Utilisation du dossier iPAQ File Store 

Vous pouvez installer des applications et enregistrer des fichiers 
dans le dossier iPAQ File Store, accessible depuis l'Explorateur 
de fichiers de 1'iPAQ Pocket PC. 

Les applications et fichiers enregistres dans iPAQ File Store sont 
contenus dans la memoire ROM et ne s'effacent pas en cas 
de reinitialisation totale de 1'iPAQ Pocket PC ou de decharge 
complete de la batterie. 

Pour enregistrer des donnees dans le dossier iPAQ File Store : 

1. Copiez les fichiers a enregistrer dans iPAQ File Store. 

2. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Programmes > 
Explorateur de fichiers > Mon Pocket PC > 

iPAQ File Store. 

3. Collez les fichiers selectionnes. 



II est recommande de determiner la quantite de memoire 

disponible dans le dossier iPAQ File Store avant de proceder 

a l'enregistrement de fichiers. Pour afficher la quantite 

de memoire disponible, dans le menu Demarrer, appuyez sur 

Parametres > onglet Systeme > Memoire > onglet Carte 

de stockage. Selectionnez iPAQ File Store dans le menu 

deroulant. 
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Description 
des modes de saisie 



A ATTENTION : pour ne pas endommager I'ecran de I'iPAQ Pocket PC, 
utilisez toujours un stylet. N'appuyez jamais sur I'ecran avec un stylo ou 
tout autre type de pointeur metallique. 



Pour saisir des informations sur I'iPAQ Pocket PC, vous 
pouvez appuyer sur le clavier ou utiliser les applications de 
reconnaissance des lettres ou de blocs, ou Microsoft Transcriber 
pour ecrire du texte dans toutes les applications. Dans 
l'application Notes ou dans les onglets Notes des applications 
Calendrier, Contacts et Taches, vous pouvez utiliser le stylet pour 
ecrire ou dessiner sur I'ecran. 

Modification des options 
de suggestion de mots 

Notez qu'en cours de frappe ou d'ecriture, le Pocket PC fait 
des suggestions dans une zone situee au-dessus du clavier, 
de la reconnaissance des lettres ou de la reconnaissance 
des blocs, mais pas dans la fonction Transcriber. II est possible 
de determiner : 

■ Si des mots doivent etre suggeres. 

■ Le nombre de lettres a saisir avant une suggestion. 

■ Le nombre de mots suggeres par entree. 

Pour qu'aucun mot ne soit suggere, decochez la case Suggerer 
mots lors de la saisie de texte. 
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Pour modifier les parametres de suggestion de mots : 

1. Dans I'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Saisie. 

2. Appuyez sur l'onglet Saisie automatique. 



Methode 
de saisie: 

Q Grandes touches 
(J) Petites touches 
| | Utiliser des gestes pour les touches 




| X I Maj + touche 



Espace 
| Ret. arrii 

Mode de saisi^l Saisie automatique |V)ptions I 



Si les pressions dusr^ 
aliqnez I'ecran tactile. 



3. Appuyez sur la fleche vers le bas associee aux lettres, 
puis selectionnez le nombre de lettres a saisir avant 
une suggestion. 



Saisie 

Les mots suggeres apparaissent dans une 
fenetre au-dessus du panneau de saisie. 
Appuyez pour accepter. 



ittre(s) 



0 Suggerer mots lors de la saisie de texte 
Suggerer apres avoir tape 
Suggerer |l T| mot(s) 

Ajouter un espace apres le 

Remplacer le texte en cour 



Mode de saisie baisie automatique 



uggere 
appe 



Options 



Si les pressions du stylet deviennent impreciseSj 
aliqnez I'ecran tactile. 
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4. Appuyez sur la fleche vers le bas associee aux mots, puis 
selectionnez le nombre de mots a suggerer. 



Saisie 

Les mots suggeres apparaissent dans una 
fenetre au-dessus du panneau de saisie. 
Appuyez pour accepter. 



\*/\ Suggerer mots lors de la saisie de texte 
Suggerer aja^avoir tape |2 ^| lettre(s) 
Suggereii flrl)not(s) 
\\/\ Ajouter un espace apres le mot suggere 
\\/\ Remplacer le texte en cours de frappe 



Mode de saisie iaisie automatique Options 



Si les pressions du stylet deviennent impresses, 
aliqnez I'ecran tactile. 



5. Appuyez sur OK. 
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Utilisation du clavier a I'ecran 

Le stylet permet d'appuyer sur les lettres, les chiffres et 

les symboles du clavier a I'ecran pour saisir directement du texte. 

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la fleche vers 
le haut en regard de l'icone du panneau de saisie. 



S3 Notes 


07:54 © 


1 








Options... 




• Clavier 
Reconnaissance des blocs 
Reconnaissance des lettres 
Transcriber 


Nouv. Edition Outils £_ ^ j 



2. Appuyez sur Clavier pour afficher un clavier. 

g^s. Pour afficher les symboles, appuyez sur les touches 123, ae 
^ ou Maj. 

3. Appuyez sur une lettre, un symbole ou un chiffre pour entrer 
des informations. 

4. Appuyez sur OK. 
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Saisie d I'aide du stylet et 

de la reconnaissance de lettres 

Le stylet et la reconnaissance des lettres permettent d'ecrire 
des lettres, des chiffres et des symboles sur l'ecran. Vous pouvez 
creer des mots et des phrases en ecrivant des lettres en majuscules 
(ABC), en minuscules (abc) et des symboles (123) comme 
indique dans cette section. 

Pour saisir a l'aide du stylet et de la reconnaissance des lettres : 

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la fleche vers 
le haut en regard de l'icone du panneau de saisie. 

2. Appuyez sur Reconnaissance des lettres. 

3. Ecrivez les lettres ou les symboles entre les pointilles et 
le trait. 

a. Ecrivez les lettres entre les marques verticales portant 
la legende ABC pour les ecrire en majuscules. 

b. Ecrivez les lettres entre les marques verticales portant 
la legende abc pour les ecrire en minuscules. 
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c. Ecrivez les chiffres ou les symboles entre les marques 
verticales portant la legende 123 pour saisir des chiffres 
ou des symboles. 

L'ecriture est convertie en texte. 



£g Notes S x *$ 07:55 © 
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MjP^^' abc |^^^3 




*- 


-* 












Nouv. Edition Outils 


/ 





L'icone en forme de point d'interrogation dans une application 
indique un fichier cTaide. 



Pour que la reconnaissance des lettres soit efficace, vous devez 
ecrire ceux-ci entre les pointilles et le trait continu. 

■ Par exemple, pour saisir la lettre "p", ecrivez sa partie 
superieure entre les pointilles et le trait continu, et sa 
partie verticale sous le trait continu. 

■ Pour saisir la lettre "b", ecrivez sa partie inferieure entre 
les pointilles et le trait continu, et sa partie superieure 
au-dessus des pointilles. 



Manuel de I'utilisoteur 



5-6 



Description des modes de soisie 



Saisie d I'aide du stylet et 
de Microsoft Transcriber 

Le stylet et Microsoft Transcriber permettent de saisir des mots, 
des lettres, des chiffres et des symboles sur l'ecran. 

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la fleche vers 
le haut en regard de l'icone du panneau de saisie. 

2. Appuyez sur Transcriber pour ouvrir l'ecran Intro 
de Transcriber. 



Q^j Intro de Transcribe +* x 4$ 07:55 


Intro de Transcriber (J 




Transcriber reconnait les mots et les 
phrases ecrits en caracteres UAWtf^, 
df'TittBirr*ievie ou m^*t(^iet les chiffres: 

ainsi que des symboles combines. 
Ecrivez sur l'ecran 

• N'ecrivez pas trap petit 

• Ne posez pas votre paume sur l'ecran 

• Utilisez ces et autres mouvements ^ 

ENTREE EiPACE RETOUR ARRIERE CORRECTION 
TAB COPIER COU PER COLLER 




| Aide,,, | j | Ne pas remontrer 









3. Appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur Nouveau au bas de l'ecran. 

5. Commencez a ecrire sur l'ecran. L'ecriture est convertie 
en texte. 



g^. Pour "apprendre" a Transcriber a reconnaitre votre ecriture, 
appuyez sur l'icone " a" au bas de l'ecran pour ouvrir l'ecran 
Formes des lettres, puis suivez les instructions. 
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Saisie d l'aide du stylet et 

de la reconnaissance des blocs 

Saisissez des lettres, des chiffres et des symboles a l'aide du stylet 
et de la reconnaissance des blocs. Creez des mots et des phrases 
en ecrivant les lettres et les chiffres dans des zones specifiques. 

1. Dans n'importe quelle application, appuyez sur la fleche vers 
le haut en regard du bouton du panneau de saisie. 

2. Appuyez sur Reconnaissance des blocs. 

Pour obtenir de l'aide en ligne, appuyez sur l'icone ? 

3. Ecrivez un mot, une lettre ou un symbole entre les marques 
verticales. 

a. Ecrivez les lettres entre les marques verticales portant 
la legende "abc" pour saisir du texte. 

b. Ecrivez les chiffres ou les symboles entre les marques 
verticales portant la legende "123" pour saisir 

des chiffres ou des symboles. 

L'ecriture est convertie en texte. 



HQ Notes 07:57 © 


laver la voiture 




abc 1 123 
i 




*- 


-* 












l/hl 
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Dessin et ecriture sur I'ecran 

Utilisez le stylet comme un stylo pour dessiner ou ecrire sur 
I'ecran dans l'application Notes ou dans les onglets Notes 
des applications Calendrier, Contacts ou Taches. 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Notes > Nouveau. 

2. Dessinez et ecrivez sur I'ecran. 

3. Appuyez sur l'icone Stylet. 

4. Appuyez sur OK. 

Conversion de l'ecriture manuscrite en texte 

Vous pouvez convertir l'ecriture manuscrite en texte lorsque vous 
ecrivez avec le stylet dans l'application Notes ou dans l'onglet 
Notes des applications : 

■ Calendrier 

■ Contacts 

■ Taches 

Pour convertir l'ecriture manuscrite en texte : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Notes. 

Vous pouvez egalement appuyer sur l'onglet Notes 
des applications Calendrier, Contacts ou Taches. 

2. Appuyez sur une note pour l'ouvrir. 

3. Appuyez sur Outils. 

4. Appuyez sur Reconnaitre. 

Pour convertir un mot ou une phrase specifique, appuyez sur 
l'icone du stylet pour la desactiver, puis selectionnez le mot ou 
la phrase avant d'appuyer sur Reconnaitre. Si un mot n'est pas 
reconnu, il ne sera pas converti. 

5. Appuyez sur OK. 
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Cartes d'extension 




Le modele presente dans les illustrations est 1'iPAQ Pocket PC 
serie h5500. 



Vous pouvez augmenter la quantite de memoire et developper 
la connectivity de 1'iPAQ Pocket PC. Utilisez des cartes 
d'extension en option dans les cas suivants : 

■ Connexion sans fil ou par cable a Internet ou a un reseau. 

■ Ajout de fonctionnalites telles qu'un appareil photo 
numerique. 

■ Extension de la memoire de 1'iPAQ Pocket PC. 

■ Affichage du contenu des cartes memoire. 



g^. Les cartes d'extension sont commercialisees separement et 
ne sont pas fournies avec 1'iPAQ Pocket PC. 



Pour obtenir des informations sur les cartes d'extension, consultez 
le site Web HP : 

www.compaq.fr/ produits/ pocketpc/options 
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Insertion d'une carte d'extension SD 

Pour installer une carte SD (Secure Digital) dans le connecteur 
d'extension de 1'iPAQ Pocket PC : 

1. Identifiez le connecteur SDIO sur la partie superieure 
de 1'iPAQ Pocket PC. 

2. Avant d'inserer une carte SD dans le connecteur SDIO, 
exercez une pression sur l'obturateur en plastique O, puis 
retirez-le © du connecteur SDIO. 
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3. Inserez la carte d'extension dans le connecteur SDIO, puis 
exercez une pression ferme sur la carte pour fixer le bord 
de connexion au connecteur d'extension. 




(gj^ Si la carte d'extension n'est pas detectee, suivez les instructions 
d'installation du fabricant. 



g^. Pour economiser de l'energie, retirez la carte d'extension 

du connecteur d'extension SD avant d'eteindre 1'iPAQ Pocket PC. 
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Retrait d'une carte d'extension SD 

1. Fermez toutes les applications qui utilisent la carte 
d'extension. 

2. Retirez la carte du connecteur d'extension Secure Digital 
en exergant une legere pression sur cette derniere O pour 
la deverrouiller. 




3. Extrayez la carte une fois qu'elle se debloque et s'ejecte 
du connecteur d'extension ©. 

A ATTENTION : vous devez deverrouiller les cartes SD avant de les 
retirer. Si vous ne le faites pas, I'appareil et la carte seront 
endommages. 
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Affichage du contenu 
des cartes memoire 

L'Explorateur de fichiers permet de visualiser les fichiers 
presents sur une carte Secure Digital en option. 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Programmes > 
Explorateur de fichiers. 

2. Appuyez sur le repertoire racine de Mon Pocket PC, puis 
selectionnez la carte de stockage appropriee pour afficher 
une liste de fichiers et de dossiers. 

Utilisation des cartes d'extension 

Pour augmenter la capacite de stockage et developper 
la connectivity de 1'iPAQ Pocket PC, utilisez les elements 
en option suivants : 

■ Module d'extension de PC Card a connecteur simple 
ou double 

■ Module d'extension de carte CompactFlash 

■ Module d'extension Plus 

Utilisation d'un module d'extension 

de PC Card a connecteur simple ou double 

en option 

Le module d'extension de PC Card a connecteur simple ou double 
en option permet d'effectuer les operations suivantes : 

■ Creer des connexions a distance et sans fil a l'aide de cartes 
en option 

■ Augmenter la memoire a l'aide de cartes en option 

■ Relier des options 

■ Prendre en charge deux cartes de type II ou une carte 
de type III (module d'extension de PC Card a double 
connecteur uniquement) 
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A ATTENTION : vous ne pouvez pas installer de cartes CompactFlash 
(CF) dans le module d'extension de PC Card d connecteur simple 
ou double sauf si vous disposez d'un adaptateur de PC Card. 
N'utilisez des cartes CompactFlash que dans le module d'extension 
de carte CF. 

Pour installer un module d'extension de PC Card a connecteur 
simple ou double en option : 

1. Inserez 1'iPAQ Pocket PC dans le module d'extension jusqu'a 
ce qu'il soit bien en place. 

2. Exercez une pression ferme pour fixer le connecteur 

de 1'iPAQ Pocket PC au module d'extension. L'iPAQ Pocket 
PC reconnait automatiquement le module d'extension. 

Utilisation d'un module d'extension 
de carte CompactFlash en option 

Le module d'extension de carte CompactFlash (CF) en option 
permet d'effectuer les operations suivantes : 

■ Creer une connexion a distance a l'aide de cartes en option 

■ Augmenter la memoire a l'aide de cartes en option 

■ Prendre en charge des cartes de type I ou II 

A ATTENTION : n'utilisez des cartes CompactFlash que dans 
le module d'extension CF. 



Pour installer un module d'extension de carte CompactFlash 
en option : 

1. Inserez 1'iPAQ Pocket PC dans le module d'extension jusqu'a 
ce qu'il soit bien en place. 

2. Exercez une pression ferme pour fixer le connecteur 

de 1'iPAQ Pocket PC au module d'extension. L'iPAQ Pocket 
PC reconnait automatiquement le module d'extension. 
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Connexion d Internet 



L'iPAQ Pocket PC permet de vous connecter a Internet ou 
au reseau de votre bureau. 

Pour envoyer et recevoir des messages electroniques dans la Boite 
de reception et visualiser des sites Web a l'aide de Pocket 
Internet Explorer, vous devez configurer une connexion distante 
a l'aide de peripheriques tels que la carte modem SDIO (Secure 
Digital Input/Output), le module d'extension en option equipe 
d'une carte modem CompactFlash (CF), ou encore les cartes 
Ethernet ou 802.1 lx sans fil. II est egalement possible d'utiliser 
un peripherique compatible Bluetooth tel qu'un telephone ou 
un point d'acces au reseau local. 



L'utilisation d'Internet, de la messagerie electronique, de reseaux 
d'entreprises a distance et sans fil ainsi que d'autres 
communications sans fil, telles que les appareils compatibles 
Bluetooth, peut necessiter l'achat separe de materiel 
supplemental et d'autres equipements compatibles, ainsi qu'une 
infrastructure de reseau local sans fil standard et un contrat 
de maintenance acquis separement. Consultez votre Mainteneur 
Agree pour obtenir des informations sur la disponibilite et 
la couverture dans votre region. II est possible que tous 
les contenus Web ne soient pas disponibles. Certains d'entre eux 
peuvent necessiter l'installation de logiciels supplementaires. 
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Pour plus d'informations a ce sujet, reportez-vous au fichier 



d'aide de 1'iPAQ Pocket PC en appuyant sur Demarrer > Aide > 
Connexions. 



Utilisation d'une carte modem 



Pour vous connecter a Internet avec une carte modem, vous devez 
disposer d'une ligne telephonique, d'un fournisseur d'acces 
Internet (FAI) ou d'une connexion Internet de bureau, ainsi que 
d'un module d'extension de PC Card a connecteur simple ou 
double, ou encore d'un module d'extension Plus ou de carte 
CompactFlash (CF). 

Le FAI ou l'administrateur reseau doivent egalement vous fournir 
les informations suivantes : numero de telephone, nom 
d'utilisateur, mot de passe, nom de domaine et parametres 



gfcs. Inserez la carte modem avant de configurer une connexion 



1. Inserez la carte modem dans un module d'extension. 



@^ Si la carte modem n'est pas reconnue, suivez les instructions 



du fabricant du modem pour installer le driver de carte modem 
sur 1'iPAQ Pocket PC. 



2. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Parametres > onglet 
Connexions > icone Connexions. 




TCP/IP. 




modem. 
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3. Sous Mon FAI ou Reseau de bureau, appuyez sur Ajouter 
une nouvelle connexion modem. 



Connexions 



J 



Pour configurer ou modifier les informations de 
connexion appuyez sur I'un des liens suivants. 



^Mon FAI 

:er une nouvelle connexion modem 



Ajoutei 



eseau de bureau 

Aiouter une nouvelle connexion modem 



Aioi 



em ) 



Configurer mon serveur proxy 







Taches Avance 



Pour afficher des informations supplementaires concernant 

un ecran ou la modification de parametres, appuyez sur l'icone ? . 



4. Entrez le nom de la connexion, selectionnez le type 
de modem, puis appuyez sur Suivant. 



H-f Parametres 



+k 4$ 19:41 



^HtfeTurTnom de 



Etablir une nouvelle connexion 



connexion: 



Ma connexiorl 



belecfcionnez un modem: 



layes Compatible sur COM1: 




Precedent Suivant 



I t I Y |u| i IoTp $ € 



6 |q| s |d| f |g|h| 



O Iwlx I c I v Iblnl 



Ctl ae * @ 
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5. Entrez le numero de telephone tel que vous le composez, 
puis appuyez sur Suivant. 

6. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe et domaine. 



+k 19:43 




7. Si des parametres TCP/IP specifiques sont requis, appuyez 
sur Avance, puis sur l'onglet TCP/IP. 

8. Selectionnez "Adresse IP specifique". 



19:43 © 




1 nllniini pjrserveur 



Adresse IP specifique 



iaj^serveur 



□ Slip 



0 Compression logicielle 
0 Compression d'en-tete IP 



General Parametres des ports TCP/IP | 4 | ► 



c - 



^|a|z|e|r |t|y |u| i |o|p|$|€ 
6 |q|s |d|f |g|h| j |k | I iTnTTTT 



O Iwlx I c I v Iblnl 



Ctl ae * @ 



9. Entrez votre adresse IP 
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Si votre reseau prive n'integre pas l'attribution dynamique 
d'adresses IP, demandez l'adresse a votre administrateur reseau. 



10. Appuyez sur OK > Terminer. 



+k 4$ 19:43 



Ma connexion 



& 



Nonn d'utilisateur: 
Mot de passe: 
Domaine:* 



41 si fourni par le FAI ou I'adrninistrateur reseau 



Precedent (\ Terminer 



11. Appuyez deux fois sur OK pour revenir 
a l'ecran Aujourd f hui. 



Pour des informations sur la connexion a Internet a l'aide de 
Bluetooth, reportez-vous au chapitre 8, "Utilisation de 
Bluetooth". Pour des informations sur la connexion a Internet 
a l'aide du reseau local sans fil, reportez-vous au chapitre 9, 
"Utilisation du reseau local sans fil". 
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Connexion d un reseau prive 

1. Avant toute chose, assurez-vous que vous disposez d'un 
numero de telephone, d'un nom d'utilisateur et d'un mot 
de passe. Vous pouvez obtenir ces informations aupres 
de votre administrateur reseau. 

2. Appuyez sur Demarrer > Parametres > onglet 
Connexions > icone Connexions. 

3. Dans Reseau de bureau, configurez une nouvelle connexion 
modem, ou encore une nouvelle connexion de serveur VPN 
ou proxy. 

4. Pour etablir la connexion, installez la carte modem requise 
sur 1'iPAQ Pocket PC, puis lancez Pocket Internet Explorer, 
la connexion de l'appareil demarre automatiquement. 

Saisie d'une adresse Internet 

Vous pouvez visualiser des sites Web sur 1'iPAQ Pocket PC 
a l'aide de Pocket Internet Explorer et d'une connexion Internet 
en entrant l'adresse ou l'URL du site dans la zone Barre 
cTadresses. 

Les sites Web utilisant des formats HTML 4.0 et DHTML, 
des images GIF animees et des applets Java risquent de ne pas 
fonctionner correctement avec Pocket Internet Explorer si 
des logiciels supplementaires ne sont pas installes. 

Pour entrer une adresse Internet (URL) dans 1'iPAQ Pocket PC : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Internet Explorer > 
Barre cTadresses. 

Si l'option Barre d'adresses n'est pas visible, activez-la 
en appuyant sur l'onglet Affichage > Barre cTadresses. 
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2. Entrez l'adresse Internet (URL) dans la zone Barre 
cTadresses. 



iternet Explorer +* x 19:44 © 




3. Appuyez sur l'icone OK. 



Utilisation d'une liste de favoris 

Vous pouvez visualiser des sites Web sur 1'iPAQ Pocket PC 
a l'aide de Pocket Internet Explorer et d'une connexion Internet 
en selectionnant un site dans la liste des Favoris. 

Pour ce faire : 

1. Dans le menu Demarrer, appuyez sur Internet Explorer. 

2. Appuyez sur l'icone Favoris, puis sur le site Web a visualiser. 



Manuel de I'utilisoteur 



7-7 



8 



Utilisation de Bluetooth 



Cet iPAQ Pocket PC integre la technologie Bluetooth permettant 
d'etablir des connexions a courte portee et des communications 
sans fil rapides, fiables et securisees. 

Lorsque Bluetooth est active, vous pouvez envoyer des messages 
ou effectuer les taches sans fil suivantes avec un autre appareil 
Bluetooth situe a une distance d'environ dix metres : 

■ Echange de contacts, d'elements de calendrier et de taches 

■ Envoi ou echange de cartes de visite 

■ Transfert de fichiers 

■ Synchronisation avec un ordinateur via la connexion 
ActiveSync 

■ Creation d'un partenariat avec un telephone portable 
Bluetooth utilise comme modem sans fil 

■ Connexion aux autres appareils Bluetooth (port COM virtuel) 

■ Connexion aux reseaux locaux sans fil Bluetooth 

■ Impression vers une imprimante Bluetooth 

■ Creation d'un reseau personnel (PAN) pour dialoguer, jouer 
a des jeux, etc. 

■ Utilisation d'un casque Bluetooth 
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gjs. L'utilisation d'Internet, de la messagerie electronique, 

de reseaux d'entreprises a distance et sans fil ainsi que d'autres 
communications sans fil, telles que les appareils compatibles 
Bluetooth, peut necessiter l'achat separe de materiel 
supplemental et d'autres equipements compatibles, ainsi 
qu'une infrastructure de reseau local sans fil standard et 
un contrat de maintenance acquis separement. Consultez votre 
Mainteneur Agree pour obtenir des informations sur la 
disponibilite et la couverture dans votre region. II est possible que 
tous les contenus Web ne soient pas disponibles. Certains d'entre 
eux peuvent necessiter Installation de logiciels supplementaires. 



Avant de commencer a utiliser Bluetooth pour etablir des 
connexions sans fil, prenez le temps de vous familiariser avec 
les elements suivants : 

■ Termes utilises dans ce chapitre 

■ Services pris en charge 

■ Parametres Bluetooth 

■ Bluetooth Manager 

(g^. Pour obtenir une aide plus detaillee, reportez-vous aux fichiers 



d'aide installes sur 1'iPAQ Pocket PC. Dans le menu Demarrer, 
appuyez sur Aide > Bluetooth. 




Presentation de Bluetooth 
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Definition des termes 

Les termes Bluetooth suivants sont utilises tout au long 
de ce chapitre. 



Terme 


Signification 


Authentication 


Verification d'une cle de passe numerique 




avant I 1 execution d'une connexion ou 




d'une activite. 


Autorisation 


Approbation d'une connexion ou 




d'une activite avant son execution. 


Liaison 


Creation d'une connexion securisee 


(appareils associes) 


entre votre appareil et un autre, une tois 




la liaison creee, les deux appareils 




deviennent associes. 




Un appareil associe ne necessite 




ni authentification ni autorisation. 


Adresse de I'appareil 


Adresse electron ique unique d'un appareil 


D 1 i iL 

Bluetooth. 


Decouverte d'appareil 


Localisation et identification d'un autre 


appareil Bluetooth. 


Norn de I'appareil 


Norn fourni par un appareil Bluetooth 


lorsqu'il est decouvert par un autre. 


Cryptage 


Mode de protection des donnees. 


Cle de liaison 


Cle utilisee pour creer une liaison securisee 




entre des appareils. 


Cle de passe 


Code que vous entrez pour authentifier 




les connexions ou les activites demandees 




par d'autres appareils. 
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Terme 


Signification 


PIM (Personal 


Ren roi mement H'nnn irntions uti usees nour 


Information Manager) 


gerer les taches de gestion quotidiennes 




(par exemple, Contacts, Calendrier 




et Taches). 


Profils 


Regroupement de para metres Bluetooth. 


Decouverte de services 


Recherche des applications qui sont 




communes d d'autres appareils. 



Services pris en charge 

Les fonctions prises en charge par Bluetooth sont appelees 

des services. Vous ne pouvez communiquer qu'avec les appareils 

Bluetooth qui supportent au moins Tun des services ci-dessous : 

■ Profil d'imprimante de base (BPP - Basic Printer profile) 

■ Profil d'acces reseau a distance (DUN - Dial-up 
Networking profile) 

■ TELECOPIE 

■ Profil de transfert de fichiers (FTP - File Transfer profile) 

■ Profil d'acces generique (GAP - Generic Access profile) 

■ Profil de remplacement de cable materiel (HCRP - Hard 
Cable Replacement profile) 

■ Profil d'acces au reseau local (LAP - LAN Access profile) 

■ Profil d'echange d'objets (OBEX - Object Exchange profile) 

■ Profil d'envoi d'objets (OPP - Object Push profile) 

■ Profil de reseau personnel (PAN - Personal Area 
Network profile) 

■ Profil de port serie (SPP - Serial Port profile) 

■ ActiveSync (utilise le profil SPP pour se connecter 
a ActiveSync sur un ordinateur) 

■ Profil de passerelle audio (AGP - Audio Gateway Profile) 
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Utilisation des parametres Bluetooth 

Les onglets de la fenetre Parametres Bluetooth permettent 
d'effectuer les operations suivantes : 

■ Activation/desactivation de Bluetooth 

■ Saisie ou modification du nom Bluetooth 
de 1'iPAQ Pocket PC 

■ Definition des preferences de connexion 

■ Activation des services Bluetooth 

■ Specification des parametres de securite 

■ Definition des parametres de partage et de connexion 

■ Selection d'un profil d'utilisateur 

■ Affichage des informations sur les logiciels et les ports 
Utilisez les fleches situees a droite pour parcourir les onglets. 
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Ouverture de la fenetre 
Parametres Bluetooth 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth. 

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Parametres 
Bluetooth. 



+« H$ 22:18 



0 mercredi 4 juin 2003 



pE| Definir les infos du proprietaire 



pf] Demain: Reunion de I'equipe 
documentation 

1 1 :00-12:00 (Salle de reunions) 



I'^l Aucun message non lu 



[^] 1 Tache active 




Activation de Bluetooth 

Pour activer Bluetooth dans Parametres Bluetooth : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth. 

2. Dans le menu contextuel, appuyez sur Parametres 
Bluetooth. 

3. Appuyez sur le bouton Activer pour l'activer. 

RACCOURCIS : deux raccourcis permettent d' activer Bluetooth. 

■ Dans le menu contextuel, appuyez sur Allumer 
Bluetooth. 

■ Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager pour activer automatiquement 
Bluetooth. 
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Lorsque Bluetooth est active, l'icone Bluetooth devient bleue et 
le voyant situe a gauche clignote en bleu. Pour economiser 
l'energie de la batterie, il est recommande de n'activer Bluetooth 
qu'en cas d'utilisation. 

Appuyez sur le bouton Desactiver pour le desactiver. Lorsque 
Bluetooth est desactive, l'icone Bluetooth apparait grisee avec 
une croix (X) rouge et aucune connexion n'est possible. 

Definition des proprietes d accessibilite 

Vous pouvez entrer ou modifier les proprietes d' accessibility afin 
de definir le mode d'interaction entre 1'iPAQ Pocket PC et les 
autres appareils Bluetooth. 

Saisie d'un nom d appareil 

Le nom de l'appareil est le nom que les autres appareils voient 
lorsqu'ils recherchent votre appareil. 

Pour entrer un nom d'appareil : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth > onglet Accessibilite. 

2. Selectionnez le nom dans le champ Nom, puis entrez-en 
un nouveau. 

3. Pour enregistrer les modifications, appuyez sur OK. 
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Autorisation de connexion 

Vous pouvez specifier si tous les appareils ou seuls les appareils 
associes peuvent se connecter a 1'iPAQ Pocket PC. 

Autorisation de connexion 
de tous les appareils 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth > onglet Accessibility. 

2. Selectionnez Autoriser les autres appareils a se connecter, 
puis Tous les appareils. 

3. Appuyez sur OK. 



ATTENTION : n'importe quel appareil, meme s'il vous est inconnu, 
peut se connecter d I'iPAQ Pocket PC. Une fois ces appareils 
connectes, les parametres de securite des services specif iques 
s'appliquent, tel qu'indique dans la fenetre Parametres Bluetooth. 



Autorisation de connexion 
des appareils associes 

Les appareils associes partagent et echangent une cle de liaison 
generee en interne avant toute connexion. La cle de liaison est 
generee a partir de l'adresse unique d'un appareil Bluetooth, d'un 
numero aleatoire et d'un mot de passe defini par l'utilisateur. 

Cette fonctionnalite ne permet qu'aux appareils securises de se 
connecter a I'iPAQ Pocket PC. 

Pour autoriser des appareils associes a se connecter : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth > onglet Accessibility. 

2. Selectionnez Autoriser les autres appareils a se connecter, 
puis Appareils associes uniquement. 

3. Appuyez sur OK. 
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Autorisation de localisation de voire appareil 

Vous pouvez autoriser d'autres appareils a rechercher et localiser 
riPAQ Pocket PC. 



S^s. Si un autre appareil distant possede l'adresse de votre appareil, 



il peut le localiser et s'y connecter meme si vous n'avez pas 
selectionne votre appareil pour qu'il soit decouvert. 

Pour autoriser d'autres appareils a localiser le votre : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth > onglet Accessibilite. 

2. Selectionnez Les autres appareils peuvent me detecter. 

3. Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications. 



Activation des services Bluetooth 



Vous pouvez selectionner des services pour les activer : 

■ Automatiquement lorsque Bluetooth est active 

■ Lorsque vous autorisez la connexion 

■ Lorsqu'une cle de passe ou une cle de liaison est 
correctement entree 

Vous pouvez utiliser Tune de ces options de securite lors 
du transfert de fichiers, de la creation d'une connexion par port 
serie, de l'echange d'informations sur les cartes de visite, 
de la configuration du reseau a distance et de l'acces 
a un reseau personnel. 
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Activation automatique des services 

Vous pouvez autoriser des appareils a se connecter sans 
autorisation. Ainsi, une fois Bluetooth active, celui-ci est pret 
a etablir des connexions. 

Pour activer automatiquement des services : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Appuyez sur l'onglet du service a activer : Transfert 

de fichiers, Echange d f informations, Port serie, Serveur 
de Reseau personnel ou Passerelle audio. 

3. Selectionnez Activer le service. 

4. Assurez-vous que les cases Autorisation requise ou 
Cle de passe requise ne sont pas cochees. 

5. Appuyez sur OK. 

Specification d une autorisation d'acces 
aux services 

Si une autorisation est requise pour acceder aux services, vous 
devez autoriser chaque connexion. L'iPAQ Pocket PC vous 
demande toujours si la connexion doit etre autorisee. 

Pour specifier une autorisation d'acces aux services : 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Appuyez sur l'onglet du service a activer : Transfert 

de fichiers, Echange d f informations, Port serie, Serveur 
de Reseau personnel ou Passerelle audio. 

3. Selectionnez Autorisation requise. 

4. Appuyez sur OK. 
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Connexions securisees d I'aide d une cle de passe 
ou d une liaison 

Pour etablir une connexion securisee avec un autre appareil, 
utilisez la fonctionnalite de cle de passe ou une liaison etablie. 
Vous pouvez egalement aj outer un cryptage de donnees a ce type 
de securite. 

La cle de passe est le code que vous entrez pour authentifier 
les connexions demandees par d'autres appareils. Pour que 
la connexion puisse etre autorisee, la cle de passe doit etre 
connue et utilisee par les deux parties. 

Pour specifier une cle de passe ou une liaison : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Appuyez sur l'onglet du service a activer : Transfert 

de fichiers, Echange cTinformations, Port serie, Serveur 
de Reseau personnel ou Passerelle audio. 

3. Selectionnez Cle de passe requise. 

4. Selectionnez Cryptage requis si vous voulez que toutes 
les donnees echangees entres les appareils soient cryptees. 

5. Appuyez sur OK. 
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Definition d'un dossier partage 



Vous devez specifier le dossier auquel d'autres appareils peuvent 
acceder lorsqu'ils se connectent a 1'iPAQ Pocket PC. 

Pour selectionner un dossier partage : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Appuyez sur l'onglet Transfert de fichiers. 

3. Appuyez sur l'icone Dossier et identifiez le dossier 
de fichiers de votre choix. 



Bluetooth: Transfert de fichiers 
A propos de ce service 

\*/\ Activer le service 
I | Autorisation requise 
I | Authentification (de de passe) requise 
I | Cryptage requis 
Mon dossier partage 






4. Appuyez sur OK. 
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Description des profils 

Les profils permettent d'activer rapidement des parametres 
personnels selectionnes dans plusieurs environnements. 

Creation d'un profil 

Pour creer un profil : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth > onglet General > icone Profil. 




Bluetooth: General 



Profil actuel 




Etat Bluetooth 



Bluetooth est INACTIF 




Desactiver 



Utiliser Bluetooth Manager pour etablir les 
connexions. 



General Accessibilite Transfert de fichie j ^ \ ► 



2. Appuyez sur le bouton Nouveau. 
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3. Entrez un nom descriptif. 

4. Selectionnez un profil existant a utiliser comme modele. 




USE 



Entrez le nom du nouveau profil 



Selectionnez un profil existant pour 
predefinir les donnees de configuration 
du nouveau profil 



| Par defaut" 



© 



5. Appuyez sur OK. 

Activation d'un profil 

Lorsque vous creez un profil, vous devez l'activer. 
Pour ce faire : 

1. Creez un profil. 

2. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

3. Dans l'onglet General, selectionnez le profil dans la liste 
deroulante Profil actuel. 

4. Appuyez sur OK. 
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Enregistrement des para metres de configuration 
Bluetooth dans un profil 

Pour enregistrer les parametres de configuration Bluetooth 
de 1'iPAQ Pocket PC dans un profil : 




Bluetooth doit etre active pour que les modifications soient 
enregistrees. 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Dans l'onglet General, appuyez sur l'icone Profil. 

3. Selectionnez un profil dans la liste Ajouter/Supprimer des 
profils ou creez-en un nouveau. 

4. Appuyez sur OK. 

5. Configurez 1'iPAQ Pocket PC en indiquant la connexion, 
le partage et les parametres de securite de votre choix dans 
les onglets General, Accessibility, Transfert de fichiers, 
Echange d f informations, Port serie, Serveur de Reseau 
personnel et/ou Passerelle audio sous Parametres 
Bluetooth. 

6. Appuyez sur OK pour fermer la fenetre Parametres 
Bluetooth. Les modifications sont enregistrees 
automatiquement. 
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Attribution d'un nouveau nom a un profil 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Dans l'onglet General, appuyez sur l'icone Profil. 

3. Selectionnez un profil dans la liste Ajouter/Supprimer des 
profils. 

4. Appuyez sur le bouton Renommer. 

5. Entrez un nouveau nom descriptif. 

6. Appuyez sur Entree. 

7. Appuyez sur OK. 

Suppression d'un profil 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Dans l'onglet General, appuyez sur l'icone Profil. 

3. Selectionnez un profil dans la liste Ajouter/Supprimer des 
profils. 

4. Appuyez sur le bouton Supprimer. 

5. Pour confirmer la suppression, appuyez sur Oui. 

6. Appuyez sur OK. 




Vous ne pouvez pas supprimer un profil actif . 
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Utilisation de Bluetooth Manager 

Bluetooth Manager permet de : 

■ Etablir des connexions 

■ Afficher les raccourcis 

■ Echanger des cartes de visite 

■ Controler l'affichage a l'ecran 

Ouverture de Bluetooth Manager 

Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > Bluetooth 
Manager. 

Le premier ecran qui apparait s'intitule Mes raccourcis. 

Vous pouvez egalement acceder a Bluetooth Manager via l'ecran 
AujourcThui en appuyant sur l'icone Bluetooth > Bluetooth 
Manager. 



L'ouverture de Bluetooth Manager active automatiquement 
Bluetooth. 
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Localisation et selection d'un appareil 

Plusieurs taches necessitent de localiser un appareil et de s'y 
connecter. Lorsque vous devez localiser un appareil, le navigateur 
Bluetooth vous aide automatiquement en vous fournissant 
(apres recherche) la fonction qui prend en charge les autres 
appareils Bluetooth. 

Association d'appareils 

Vous pouvez associer des appareils afin qu'ils puissent echanger 
une cle de securite generee par ordinateur avant chaque 
connexion. La cle de securite est egalement appelee "cle 
de passe". Elle est generee a partir de l'adresse unique d'un 
appareil Bluetooth, d'un numero aleatoire et d'un mot de passe 
defini par l'utilisateur. 

Une fois les deux appareils associes, ils beneficient d'une relation 
securisee pouvant etre verifiee a l'aide d'une cle de liaison. 
Aucune autre entree n'est requise pour l'utilisateur. Par 
consequent, des connexions et des activites peuvent etre 
executees entre les deux appareils associes sans l'autorisation 
permanente de l'utilisateur. 
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Pour associer des appareils : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Outils > Appareils associes. 

3. Appuyez sur A j outer. 

4. Appuyez sur l'icone Rechercher ^ . 

5. Appuyez sur un appareil. 



I Assistant Connexic +* x 22:22 



Navigateur Bluetooth 
Selectionnez un appareil: 



0 




Annuler 



Affichage © 



6. Entrez un mot de passe dans le champ Cle de passe. 

7. Appuyez sur OK. 

8. Entrez la meme cle de passe dans l'autre appareil. 

Certains appareils, tels que les cellulaires, doivent etre places 
en mode de decouverte pour pouvoir accepter une liaison d'un 
autre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous 
aux instructions d'utilisation de cet appareil. 
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Dissociation d'appareils 

Vous pouvez dissocier des appareils. 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Outils, puis sur Appareils associes. 

3. Appuyez sur le nom d'un appareil. 

4. Appuyez sur Retirer. 

5. Appuyez sur Oui pour supprimer l'association. 

Connexion d d'autres appareils 

Pour communiquer avec d'autres appareils Bluetooth, utilisez 
ActiveSync ou les connexions serie et distantes. Etablissez 
un partenariat avec un telephone cellulaire et configurez 
les services Bluetooth qu'il offre. 

Identification du port de communication 

Vous pouvez identifier les ports COM virtuels utilises pour creer 
une connexion par port serie. Vous devrez peut-etre les identifier 
pour les activites telles que l'impression. 

Lorsque d'autres appareils etablissent une connexion serie, 
utilisez le port COM entrant. Lorsque vous etablissez 
une connexion serie avec un autre appareil, utilisez le port 
COM sortant. 

Pour identifier le port de communication : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

2. Accedez a l'onglet Port serie, puis appuyez dessus. 

3. Relevez les noms des ports COM entrant et sortant. 

4. Appuyez sur OK. 
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Etablissement d une connexion ActiveSync 

Vous pouvez etablir un partenariat ActiveSync avec un ordinateur 
compatible Bluetooth. 

Pour etablir une connexion ActiveSync : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau, puis sur Connecter !. 

3. Appuyez sur ActiveSync via Bluetooth > Suivant. 



0 



Bluetooth 

Assistant Connexion 



Participez a un reseau local 

Connectez des appareils Bluetooth 
pour partager les fichiers, collaborer 
ou jouer avec d'autres. 

Partenariat tel. cellulaire 

Etablissez un partenariat avec un 
telephone cellulaire et configure! les 
services Bluetooth qu'il off re. 

ActiveSync via Bluetooth 

Etablissez un partenariat ActiveSync 
avec un ordinateur conforme 
Bluetooth, 



Fichiers d'un appareil distant 

CnnnRrtRZ-vni k a i in annarftil 



O Annuler 



Suivant (> 



4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 



Manuel de I'utilisateur 



8-21 



Utilisation de Bluetooth 



Etablissement d une connexion serie 

Utilisez la connexion par port serie Bluetooth sans fil comme 
vous le feriez avec une connexion par cable serie. Vous devez 
configurer l'application qui utilise la connexion au port serie 
approprie. 

Pour etablir une connexion serie : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyez sur Explorer un appareil Bluetooth > Suivant. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 

Acces reseau a distance 

Lors de l'utilisation de l'acces reseau a distance (DUN), l'appareil 
distant fournissant le service d'acces reseau a distance et 
l'ordinateur distant auquel vous vous connectez doivent avoir 
acces au telephone. 

Les appareils fournissant un acces reseau a distance sont 
les suivants : 

■ Cellulaires 

■ Ordinateurs de bureau 

■ Modems 

Utilisation de l'acces reseau a distance 

Pour vous connecter a un appareil disposant d'un acces 
au telephone : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyez sur Connexion a Internet > Suivant. 
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4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 



Une fois que vous avez cree le raccourci d'acces reseau a distance 
avec un appareil, appuyez sur l'icone du raccourci figurant sous 
l'onglet Mes raccourcis de Bluetooth Manager et maintenez 
la pression, puis appuyez sur Connecter !. 



5. Appuyez sur Nouvelle connexion. 

6. Appuyez sur Suivant. 

7. Entrez un nom dans le champ Nom de connexion. 

8. Entrez un numero de telephone. Vous devez parfois entrer 

le code du pays et le code postal en fonction de l'endroit d'ou 
vous appelez. 

9. Appuyez sur Suivant pour lancer la numerotation. 

g^s. Certains cellulaires necessitent une liaison entre des appareils 
(consultez la section "Association d'appareils"). 



Pour vous connecter a Internet et utiliser Pocket Internet 
Explorer, vous devez d'abord vous connecter a un telephone 
Bluetooth dans Bluetooth Manager. Pour configurer cette 
connexion en une connexion a distance par defaut pour Pocket 
Internet Explorer : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > onglet Connexions. 

2. Appuyez sur l'icone Connexions > onglet Avance. 

3. Appuyez sur Selectionner des reseaux. 

4. Dans la liste deroulante, selectionnez Parametres Bluetooth. 

La connexion au modem Bluetooth que vous avez creee ne peut 
etre affichee que dans Parametres Bluetooth a la page Gestion de 
reseau (boite de dialogue Parametres de Pocket PC 2003). 
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Acces d un reseau personnel 

Pour partager des fichiers, travailler en collaboration ou jouer 
a des jeux necessitant plusieurs participants, connectez deux ou 
plusieurs appareils Bluetooth. 

Pour etablir une connexion a un reseau personnel : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyez sur Participer a un reseau local > Suivant. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 

Etablissement d'un partenariat avec 
un telephone portable 

Vous pouvez etablir un partenariat avec un telephone portable, 
puis configurer les services Bluetooth offerts. 

Pour etablir un partenariat avec un telephone portable : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyer sur Partenariat tel. cellulaire > Suivant. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 
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Etablissement d une connexion de casque 

Vous pouvez reorienter le son de 1'iPAQ Pocket PC sur un casque 
ou utiliser un microphone avec le Pocket PC. 

Pour etablir une connexion de casque : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyez sur Connexion d f un casque > Suivant. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 

Utilisation des fichiers 

Vous pouvez echanger des informations avec un appareil 
connecte et utiliser l'Explorateur de fichiers Bluetooth pour 
effectuer les operations suivantes : 

■ Naviguer dans les repertoires. 

■ Afficher les fichiers et les dossiers. 

■ Creer de nouveaux dossiers. 

■ Envoyer et recevoir des fichiers d'un appareil distant. 

■ Supprimer et renommer des fichiers sur un appareil distant. 

Creation d une connexion 
de transfert de fichiers 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau > Connecter !. 

3. Appuyez sur Fichiers d'un appareil distant > Terminer. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 
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Envoi de fichiers 

1. Appuyez sur l'icone du raccourci de transfert de fichiers et 
maintenez-la enfoncee, puis appuyez sur Connecter !. 

2. Appuyez sur Fichier > Envoyer un fichier.... 

3. Recherchez le fichier a envoyer. 

4. Appuyez sur le fichier pour l'envoyer. 

5. Appuyez sur OK. 

Creation d'un dossier 
sur un appareil distant 

1. Appuyez sur l'icone du raccourci de transfert de fichiers et 
maintenez-la enfoncee, puis appuyez sur Connecter !. 

2. Accedez a l'emplacement du nouveau dossier. 

3. Appuyez sur Fichier > Creer un dossier. 

4. Entrez un nom de dossier lorsque Nouveau dossier est 
selectionne, puis appuyez sur Entree. 

5. Appuyez sur OK. 

Reception d'un fichier d'un appareil distant 

1. Appuyez sur l'icone du raccourci de transfert de fichiers et 
maintenez-la enfoncee, puis appuyez sur Connecter !. 

2. Accedez a l'emplacement du fichier sur l'appareil distant. 

3. Appuyez sur le fichier. 

4. Appuyez sur Fichier > Recuperer. 

5. Appuyez sur OK. 
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Suppression d'un fichier 
d'un appareil distant 

1. Appuyez sur l'icone du raccourci de transfert de fichiers et 
maintenez-la enfoncee, puis appuyez sur Connecter !. 

2. Accedez a 1'emplacement du fichier sur l'appareil distant. 

3. Appuyez sur le fichier. 

4. Appuyez sur Fichier > Supprimer. 

5. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du fichier 
selectionne. 

6. Appuyez sur OK. 

Utilisation des cartes de visite 

La fenetre Echange de cartes de visite permet de : 

■ Configurer votre propre carte de visite. 

■ Envoy er une carte de visite a un ou plusieurs appareils. 

■ Demander une carte de visite a un ou plusieurs appareils. 

■ Echanger des cartes de visite avec un ou plusieurs appareils. 

Vous devez creer un nom de contact par defaut pour envoyer ou 
echanger des informations de carte de visite. 

Dans l'onglet Echange cTinformations de Parametres 

Bluetooth, entrez votre carte de visite par defaut. Ce nom 
de contact est alors applique par defaut a tous les transferts 
de carte de visite. 



Manuel de I'utilisateur 



8-27 



Utilisation de Bluetooth 



Configuration des informations 
de cartes de visite 

Deux appareils Bluetooth peuvent echanger de maniere 
electronique des informations de carte de viste. Vous pouvez 
specifier les informations vous concernant a envoyer a un autre 
appareil a sa demande. Ces informations proviennent de la liste 
Contacts dans Pocket Outlook. La valeur par defaut est "Aucun". 

Pour configurer les informations de carte de visite : 

1. Creez un contact dans l'application Contacts en precisant 
votre nom, titre et toutes les autres informations pertinentes. 

2. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur l'icone Bluetooth > 
Parametres Bluetooth. 

3. Appuyez sur l'onglet Echange d f informations. 

4. Appuyez sur l'icone Ma carte de visite. 



Parametres +* x 22:23 © 



Bluetooth: Echange d'informations 
A propos de ce service 

0 Activer le service 
| | Autorisation requise 
| | Authentification (cle de passe) requise 
| | Cryptage requis 
Ma carte de visite (S) ^ 

(Aucun) 



Echange d'inPormations | Port serie | Acce sj ^ | ► 

5. Choisissez le contact dans la liste. 

6. Appuyez sur OK. 

RACCOURCI : pour entrer un nouveau contact, appuyez sur l'icone 
Nouveau contact. 
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Envoi de cartes de visile 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur l'icone Carte de visite. 



Bluetooth Managei +* x 4$ 22:24 © 



iPAQ PocketPC: OBEX File Transfer 
^iPAQ PocketPC: Serial Port 

T39 de Cedric: Dial-up NetworkJng 
T39 de Cedric: Serial Port 1 
T39 de Cedric: Serial Port 2 



0 



Bluetooth 

Mes raccourcis 



Mes raccourcis Connexions actives 
Nouveau Outils Afficher Q EH 



gjj. Vous pouvez egalement ouvrir la fenetre Echange de cartes 
de visite en appuyant sur Outils, Echange de cartes de visite 
dans Bluetooth Manager. 



3. Appuyez sur l'icone Envoyer. 

4. Appuyez sur l'appareil ou envoyer votre carte de visite. 

5. Appuyez sur OK. 
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Demande de cartes de visile 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur l'icone Carte de visite. 

3. Appuyez sur l'icone Demander. 

4. Appuyez sur l'appareil auquel vous voulez demander 
une carte de visite. 

5. Appuyez sur OK. 

Echange de cartes de visite 

Vous pouvez echanger les informations figurant sur une carte 
de visite avec un autre appareil. S'il y a lieu, les informations sur 
l'appareil sont directement envoyees dans la liste Contacts dans 
Pocket Outlook. 

Pour echanger des cartes de visite : 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur l'icone Carte de visite. 

3. Appuyez sur l'icone Echange. 

4. Appuyez sur l'appareil avec lequel vous voulez echanger 
votre carte de visite. 

5. Appuyez sur OK. 

Lancement d'une connexion 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur le nom de l'icone ou de la liste et maintenez 
la pression, puis appuyez sur Connecter !. 

3. Appuyez sur OK. 



Manuel de I'utilisateur 



8-30 



Utilisation de Bluetooth 



Affichage de I'etat de la connexion 

Vous pouvez afficher les informations suivantes : 

■ Nom de la connexion 

■ Nom de l'appareil 

■ Etat de la connexion 

■ Duree de la connexion 

■ Intensite du signal 

Pour visualiser I'etat de la connexion : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur le nom de l'icone ou de la liste de connexion 
active et maintenez la pression, puis appuyez sur Etat. 

3. Appuyez sur OK. 

Arret d une connexion 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur le nom de l'icone ou de la liste de connexion et 
maintenez la pression. 

3. Appuyez sur Deconnecter dans le menu. 

4. Appuyez sur OK. 
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Affichage des informations de connexion 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur le nom de l'icone ou de la liste de connexion et 
maintenez la pression. 

3. Appuyez sur Proprietes dans le menu. 

4. Appuyez sur OK. 

Utilisation des connexions 

Vous pouvez creer des raccourcis pour ouvrir et visualiser 
les informations d'etat pour toutes les connexions. 

Creation d'un raccourci 

La creation d'un raccourci vers un ou plusieurs services ne permet 
pas d'etablir une connexion. Elle place uniquement un raccourci 
vers ce service dans l'onglet Raccourci de Bluetooth Manager. 

Pour creer un raccourci : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Nouveau, puis sur Connecter !. 

3. Selectionnez un type de service, puis appuyez sur Suivant. 

4. Suivez les instructions de l'assistant de connexion. 




Les appareils associes sont representes par une coche. 



Manuel de I'utilisateur 



8-32 



Utilisation de Bluetooth 



Suppression d'un raccourci 

1. Dans l'ecran Aujourd f hui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur le nom de l'icone ou de la liste de connexion 
a supprimer et maintenez la pression. 

3. Appuyez sur Supprimer dans le menu. 

4. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression du raccourci 
selectionne. 

5. Appuyez sur OK. 

Affichage de raccourcis 

Vous pouvez afficher les raccourcis sous forme d'icones ou 
de liste. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Bluetooth Manager. 

2. Appuyez sur Afficher. 

3. Appuyez sur Liste ou sur Icones. 

4. Appuyez sur OK. 
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Utilisation du reseau local 
sans fil (H5500 uniquement) 



Familiarisation 

II est possible de connecter 1'iPAQ Pocket PC a un reseau local 
sans fil 802.11b ou directement a d'autres appareils compatibles 
WLAN. le reseau local sans fil permet de : 

■ Acceder a Internet 

■ Envoyer et recevoir des messages electroniques 

■ Acceder aux informations sur le reseau d'entreprise 

■ Utiliser les reseaux prives virtuels (VPN) pour un acces 
distant securise 

■ Utiliser les zones reactives pour une connectivity sans fil 



gfcs. L'utilisation d'Internet, de la messagerie electronique, de reseaux 

d'entreprises a distance et sans fil ainsi que d'autres communications 
sans fil, telles que les appareils compatibles Bluetooth, peut necessiter 
l'achat separe de materiel supplemental et d'autres equipements 
compatibles, ainsi qu'une infrastructure de reseau local sans fil standard 
et un contrat de maintenance acquis separement. Consultez votre 
Mainteneur Agree pour obtenir des informations sur la disponibilite et 
la couverture dans votre region. II est possible que tous les contenus 
Web ne soient pas disponibles. Certains d'entre eux peuvent necessiter 
Installation de logiciels supplementaires. 
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Utilisation du reseau local sons fit (h5500 uniquement) 



Familiarisation avec les termes 



II est recommande de vous familiariser avec les termes suivants 
lorsque vous commencez a utiliser la technologie WLAN. 



Terme 


Definition 


Point d'acces sans fil 


Le point d'acces permet d'etablir 
une connexion sans fil avec un reseau 
(materiel supplementaire). 


Infrastructure 


Ce mode de connexion utilise les points 
d'acces sans fil pour se connecter 
aux reseaux. 


Mode Appareil 

d ordinateur ou ad-hoc 


Ce mode n' utilise pas de points d'acces. 
II est utilise pour les communications reseau 
entre pairs. Tous les pairs doivent etre 
configures sur le meme canal. 


Zones react ives 


Zones publiques ou privees disposant 
d'un point d'acces sans fil. 


SSID ou nom de reseau 


SSID est I'acronyme designant 
I'identificateur de I'ensemble des services. 
Ce numero d' identification comporte 
32 caracteres au maximum et fait 
la distinction entre les majuscules et 
les minuscules. 



Cryptage (WEP) Ensemble de services de securite utilises 

ou IEEE 802. IX pour empecher tout acces non autorise 

aux reseaux 802.1 1 . 
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Mise en route du reseau local sans fil 

Activation ou deactivation 
du reseau local sans fil 

Pour utiliser le reseau local sans fil sur 1'iPAQ Pocket PC, vous 
devez l'activer et configurer l'appareil. 

Pour activer ou desactiver le reseau local sans fil : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > iPAQ 
Wireless. 

2. Appuyez sur l'icone WLAN. 

Si le reseau local sans fil est active, l'icone WLAN passe 
du orange au vert et le voyant devient vert clignotant pour 
indiquer que le reseau local sans fil est active et connecte ou 
il devient orange clignotant pour indiquer qu'il est active 
mais deconnecte. 

Si le reseau local est desactive, l'icone WLAN passe du vert 
au orange. 
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Connexion automatique a un reseau 

1. Si un ou plusieurs reseaux sont presents, l'icone Voyant 
reseau s'affiche dans la barre de navigation. Appuyez sur 
le reseau auquel vous voulez vous connecter, puis choisissez 
si le reseau se connecte a Internet ou au bureau. 




Si ce reseau se connecte a votre bureau 
via un VPN, selectionnez Internet, 



Se connecter 

Parametres — i = 
| Masquer 

UF 1 



Nouv. 

2. A l'invite de saisie de la cle de reseau (WEP), entrez-la, puis 
appuyez sur Se connecter. En cas de doute, contactez votre 
administrateur reseau. 

Saisie manuelle de nouveaux 
parametres reseau 

Vous pouvez ajouter un reseau sans fil lorsque le reseau est 
detecte (l'icone Voyant reseau s'affiche dans la barre 
de navigation), ou par la saisie manuelle des informations 
de configuration. Pour ajouter manuellement un reseau sans fil : 

1. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

2. Appuyez sur l'icone Connexions ( +>* ou «^<) > Parametres > 
onglet Avance > bouton Carte reseau > onglet Sans fil > 
Ajouter nouveaux parametres. 
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3. Appuyez sur l'onglet General, puis entrez un nom de reseau 
(SSID). 



Si un reseau a ete detecte dans l'etape 2, son SSID est 
automatiquement saisi et ne peut pas etre modifie. 



4. Dans la zone Se connecte a :, selectionnez le lieu 
de connexion du reseau Internet ou Bureau. 

5. Si vous voulez etablir une connexion ad-hoc, cochez la case 
Ceci est une connexion appareil-ordinateur (ad-hoc). 

6. Si les informations d'authentification sont requises, dans 
l'ecran Configuration reseau sans fil, appuyez sur l'onglet 
Authentification. 



Configuration reseau sans fil 



J 



Norn du reseau: |pj 



Si ce reseau se connecte a votre bureau via 
un VPN, selectionnez Internet. 



Se connecte a: Internet 



| | Ceci est une connexion appareil- 
ordinateur (ad-hoc) 



Gener al j^u thentiPication 



i. 



i23| & |e|-^MTMe|_ 


|c|a|) 






^|a|z|e|r|t|y|u 


i|o|p 


$ 


€ 


© |q|s|d|f|g|h|j 


|k|l|m 




1 


0 |w|x | c | v | b | n | , 


1 ; h I ! 






Ctl|ae| * |@| 











Pour determiner si des informations d'authentification sont 
requises, consultez votre administrateur reseau. 
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7. Selectionnez le type d'authentification de reseau a utiliser : 

a. Pour utiliser le cryptage de donnees, cochez la case 
Cryptage des donnees (WEP active). 

b. Pour utiliser l'authentification de cle partagee, cochez 

la case Authentification reseau (mode partage). Entrez 
la cle de reseau dans la zone Cle reseau :. 

c. Si une cle de reseau est fournie automatiquement par 

le reseau, cochez la case Cle fournie automatiquement. 

d. Pour renforcer la securite, cochez la case Activer Tacces 
reseau a Taide d f IEEE 802. IX. Vous ne devez cocher 
cette option que si elle est prise en charge par votre 
environnement reseau. en cas de doute, consultez votre 
administrateur reseau. 



Recherche de reseaux 

Les reseaux que vous avez deja configures sont des reseaux 
favoris qui figurent dans Reseaux sans fil. Vous pouvez choisir 
de vous connecter uniquement aux reseaux favoris ou de laisser 
1'iPAQ Pocket PC rechercher un reseau disponible et s'y connecter 
(favori ou non). 

1. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Sans fil. 

2. Dans la zone Reseaux a acceder, appuyez sur le type 
de reseau auquel vous voulez vous connecter Tous 
disponibles, Seulement points d'acces ou Seulement 
ordinateur a ordinateur. 

3. Pour vous connecter uniquement aux reseaux que vous avez 
deja configures, decochez la case Connexion automatique 
aux reseaux non preferes. 



Si vous cochez la case Connexion automatique aux reseaux 
non preferes, 1'iPAQ Pocket PC detecte tous les nouveaux 
reseaux et permet de les configurer. 
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Gestion des parametres 
de reseau sans fil 

Affichage ou modification 
d'un reseau sans fil 

Pour afficher ou modifier un reseau sans fil existant ou 
disponible : 

1. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

2. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Sans fil. 

3. Dans la zone Reseaux sans fil, appuyez sur le nom de reseau 
de votre choix. 

4. Modifiez les parametres existants si necessaire, puis appuyez 
sur OK pour enregistrer les modifications. 

Suppression d'un reseau sans fil 

Pour supprimer un reseau sans fil existant ou disponible : 

1. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

2. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Sans fil. 

3. Dans la zone Reseaux sans fil, appuyez sur le nom de reseau 
a supprimer et maintenez la pression. 

4. Appuyez sur Supprimer les parametres. 



Manuel de I'utilisoteur 



9-7 



Utilisation du reseau local sons fil (h5500 uniquement) 



Controle de l'intensite et de I'etat 
du signal 

Pour afficher l'intensite du signal entre 1'iPAQ Pocket PC et 
le reseau local sans fil : 

1. Appuyez sur l'icone Connexions dans la barre de navigation. 

2. Lorsque la zone Connectivity s'affiche, vous pouvez voir 
le type de reseau auquel 1'iPAQ Pocket PC est connecte 
(par exemple, Bureau ou Internet) ainsi qu'une icone 
indiquant l'intensite du signal. 



i Bureau 



++ 4$ 15:48 



Mettre Sans fil hors 
tension 



Masquer 



EMM 



3. Pour modifier les parametres de connexion, appuyez sur 
Parametres. 

4. Pour quitter la zone Connectivity appuyez sur le bouton 
Masquer. 
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Utilisation des para metres reseau 
Recherche d une adresse IP 

Pour rechercher l'adresse IP utilisee par le reseau sans fil : 

1. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

2. Connectez-vous au reseau adequat. 

3. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Cartes reseau. 

4. Appuyez sur l'onglet Adresse IP. Entrez l'adresse IP dans 
la zone Adresse IP. 



Parametres # 15:52 © 



Adaptateur sans fil WLAN iPAQ 

® Adresse IP allouee par serveur 

O Adresse IP specifique 

1 169.254. 14S. 122 j 



Adresse IP Serveurs de norm 
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Modification des parametres TCP/IP 



g^s. La plupart des fournisseurs d'acces Internet (FAI) et des reseaux 
prives utilisent l'attribution dynamique d'adresses IP. II n'est pas 
necessaire de modifier les parametres TCP/IP sauf si votre FAI ou 
votre reseau prive n'integre pas l'attribution dynamique d'adresses 
IP. en cas de doute, consultez votre administrateur reseau. 



Pour modifier les parametres TCP/IP : 

1. Contactez votre FAI ou votre administrateur reseau pour 
obtenir l'adresse IP, le masque de sous-reseau et/ou 

la passerelle par defaut (le cas echeant). 

2. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

3. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Cartes reseau. 

4. Dans la zone deroulante Ma carte reseau se connecte a..., 
appuyez sur Internet ou Bureau. 



Si vous etes connecte a votre FAI a domicile, appuyez sur 
Internet. Si vous etes connecte a un reseau prive tel qu'un reseau 
d'entreprises au bureau, vous devez appuyer sur Bureau. 
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5. Dans la zone Selectionnez une carte pour modifier 
les parametres, appuyez sur Adaptateur sans fil 
WLAN iPAQ. 



Configuration cartes reseau 



J 



Ma carte reseau se connecte a: 



Selectionnez une carte pour modifier les 
parametres: 



Pilote Ethernet compatible NE2000 
Miniport NDISWAN L2TP 
Miniport NDISWAN AsyncMac 
Miniport NDISWAN PPTP 

roth PAN User Diwei^^ 
Adaptateur sans fil WLAN iPAcT) 



bans fil Lartes reseau 



6. Appuyez sur l'onglet Adresse IP. 

7. Appuyez sur Adresse IP specifique, puis entrez 
les informations demandees. 



H£ 15:55 © 



Adaptateur sans fil WLAN iPAQ 



O Adresse IP allouee par serveur 
(§) Adresse IP specifique 
Adresse IP: 



Masque de sous- 
reseau: 



Passerelle par 



Adresse IP Serveurs de nom 



i23| & |e|"|-|(|-|eny^ 
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Appuyez sur OK pour enregistrer les parametres. 
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Modification des parametres DNS et WINS 



g^s. La plupart des fournisseurs d'acces Internet (FAI) et des reseaux 
prives utilisent l'attribution dynamique d'adresses IP. II n'est pas 
necessaire de modifier les parametres DNS et WINS sauf si 
votre FAI ou votre reseau prive n'integre pas l'attribution 
dynamique d'adresses IP. en cas de doute, consultez votre 
administrateur reseau. 



Les serveurs necessitant une adresse IP attribute doivent 
egalement trouver une solution pour mapper les noms 
d'ordinateurs sur les adresses IP. L'iPAQ Pocket PC prend 
en charge deux options de resolution de nom : 

■ DNS 

■ WINS 

Pour modifier les parametres de serveur : 

1. Contactez votre FAI ou votre administrateur reseau pour 
determiner la resolution de nom a utiliser, obtenir l'adresse 
de serveur specifique et identifier les autres adresses 
disponibles. 



Une adresse secondaire permet de vous connecter lorsque 



le serveur principal est indisponible. 

2. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

3. Appuyez sur l'icone Connexions > Parametres > onglet 
Avance > bouton Carte reseau > onglet Cartes reseau. 

4. Dans la zone deroulante Ma carte reseau se connecte a..., 
appuyez sur Internet ou Bureau. 
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gjs. Si vous etes connecte a votre FAI a domicile, appuyez sur 

Internet. Si vous etes connecte a un reseau prive tel qu'un reseau 
d'entreprises au bureau, vous devez appuyer sur Bureau. 



5. Dans la zone Selectionnez une carte pour modifier 
les parametres, appuyez sur Adaptateur sans fil 
WLANiPAQ. 

6. Appuyez sur l'onglet Serveurs de nom, puis entrez 
les informations demandees. 





Adaptateur sans fil WLAN iPAQ 


Des adresses peuvent etre 
automatiquement attributes si DHCP est 
active sur cet adaptateur. 






DNS:| 
Autre DNS: | 
WINS:] 
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7. Appuyez sur OK pour enregistrer les parametres. 
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Configuration d une connexion 
de serveur VPN 

Une connexion VPN permet de vous connecter en toute securite 
a des serveurs, tels qu'un reseau d'entreprise, via Internet. Pour 
configurer une connexion de serveur VPN : 

1. Contactez votre FAI ou votre administrateur reseau pour 
obtenir le nom d'utilisateur, le mot de passe, le nom 

de domaine, les parametres TCP/IP ainsi que le nom d'hote 
ou l'adresse IP du serveur VPN. 

2. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

3. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > onglet Connexions > Connexions > onglet 
Taches. 

4. Sous Reseau de bureau, appuyez sur Ajouter une nouvelle 
connexion serveur VPN. 



Parametres # 16:03 © 



Pour configurer ou modifier les informations de 
connexion, appuyez sur I'un des liens suivants. 

Mon FAI 

Ajouter une nouvelle connexion modem 

Reseau de bureau 

Ajouter une nouvelle connexion modem 
Ajouter une nouvelle connexion serveur VPN 
Configurer mon serveur proxy 
Gerer des connexions existantes 




5. Suivez les instructions fournies par l'assistant Nouvelle 
connexion. 



Pour obtenir de l'aide en ligne dans Tun des ecrans de l'assistant 
Nouvelle connexion ou durant la modification des parametres, 
appuyez sur l'icone ? . 
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Modification d une connexion 
de serveur VPN 

1. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

2. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > onglet Connexions > Connexions > onglet 
Taches. 

3. Sous Reseau de bureau, appuyez sur Gerer des connexions 
existantes > onglet VPN. 

4. Appuyez sur la connexion VPN a modifier, puis sur 
Parametres. 

5. Dans la zone Nom, entrez le nom de la connexion (par 
exemple, le nom de votre societe). 

6. Dans la zone Nom d'hote ou adresse IP, entrez le nom 
du serveur VPN ou l'adresse IP. 

7. En regard de Type de VPN, appuyez sur le type 
d'authentification a utiliser avec votre appareil (IPSec/L2TP 
ou PPTP). En cas de doute sur l'option a choisir, demandez 
a votre administrateur reseau. 

8. Appuyez sur Suivant. 

9. Si vous avez selectionne IPSec/L2TP dans l'ecran precedent, 
appuyez sur le type d'authentification. Si vous selectionnez 
une cle pre-partagee, entrez la cle fournie par votre 
administrateur reseau, puis appuyez sur Suivant. 



g^s. Si vous avez selectionne PPTP dans l'ecran precedent, ignorez 




cette etape. 



10. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom 
de domaine fournis par votre administrateur reseau. 
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gjs. Si aucun nom de domaine n'est fourni, vous pouvez vous 
connecter sans le saisir. 



11. Pour modifier les parametres avances, appuyez sur le bouton 



S^s. II n'est pas necessaire de modifier les parametres avances, sauf 



dans les cas suivants : 

■ Le serveur auquel vous etes connecte n'utilise pas 
l'attribution dynamique d'adresses IP et vous devez entrer 
les parametres TCP/IP, 

ou 

■ Vous devez modifier les parametres de serveurs DNS ou 
WINS. 



12. Appuyez sur le bouton Terminer. 

Lancement d une connexion de serveur VPN 

Pour lancer une connexion par l'intermediaire d'un serveur VPN, 
verifiez que le reseau local sans fil est active, puis selectionnez 
le reseau VPN. L'iPAQ Pocket PC commence automatiquement 
a se connecter. 



Si vous etes connecte a votre FAI ou a un reseau prive durant 

la synchronisation, 1'iPAQ Pocket PC doit telecharger 

les parametres de serveur proxy adequats depuis l'ordinateur 

personnel. Si ces parametres ne figurent pas sur l'ordinateur 

personnel ou s'ils doivent etre modifies, vous devrez 

les configurer manuellement. 
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Configuration des parametres 
de serveur proxy 



Utilisation du reseau local sans fil (h5500 uniquement) 



Pour configurer les parametres de serveur proxy : 

1. Contactez votre FAI ou votre administrateur reseau pour 
obtenir le nom du serveur proxy, le type de serveur, le port, 
le type de protocole Socks utilise ainsi que le nom 
d'utilisateur et le mot de passe. 

2. Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

3. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > onglet Connexions > Connexions > onglet 
Taches. 

4. Sous Reseau de bureau, appuyez sur Modifier mon 
serveur proxy > onglet Parametres du proxy. 

5. Cochez les cases Ce reseau se connecte a Internet et Ce 
reseau se connecte a Internet via un serveur proxy. 

6. Dans la zone Serveur proxy, entrez le nom du serveur proxy. 



Parametres 16:05 © 



Reseau de bureau 

0 Ce reseau se connecte a Internet. 

0 Ce reseau se connecte a Internet via 
un serveur proxy. 

Serveur proxy: 




General | Modern | VPN | Parametres du proxy | 

7. Si vous devez modifier le numero de port ou les parametres 
relatifs au type de serveur proxy, appuyez sur le bouton 
Avances, puis modifiez les parametres de votre choix. 

8. Appuyez sur OK. 
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Utilisation du lecteur 
d'empreintes digitales 
(H5500 uniquement) 



Vous pouvez renforcer la securite des donnees enregistrees dans 
1'iPAQ Pocket PC a l'aide du lecteur d'empreintes digitales iPAQ. 
Cette fonction necessite d'entrer un code PIN, un mot de passe 
et/ou une empreinte digitale avant toute connexion a 1'iPAQ 
Pocket PC. 

A ATTENTION : si un code PIN, un mot de passe et/ou une empreinte 
digitale incorrect ou errone est saisi d plusieurs reprises, toutes les 
donnees et les applications contenues dans la memoire RAM sont 
effacees et la configuration initiale de 1'iPAQ Pocket PC est retablie. II est 
recommande de sauvegarder regulierement toutes vos donnees lorsque 
vous utilisez les fonctions de securite. 



II est conseille de suivre l'apprentissage sur le lecteur 
d'empreintes digitales de 1'iPAQ Pocket PC avant toute 
modification des parametres de securite. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Familiarisation avec I'enregistrement 
d'une empreinte digitale 

Un module d'apprentissage des fonctions du lecteur d'empreintes 
digitales est disponible sur 1'iPAQ Pocket PC pour vous aider 
a enregistrer correctement votre empreinte digitale unique. Deux 
methodes permettent d'acceder a cet apprentissage : 

■ La premiere fois que vous ouvrez un ecran Empreinte 
digitale 

■ En appuyant sur le bouton Apprentissage de Tun des ecrans 
de configuration de la connexion 

Pour apprendre a enregistrer une empreinte digitale : 

Vous pouvez appuyer a tout moment sur OK dans la partie 
superieure de l'ecran pour quitter l'apprentissage. 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez Code PIN ou empreinte digitale dans la liste 
deroulante pour acceder a l'apprentissage. 



+i 4$ 16:09 © 



Mot de passe 



Code PIN simple a 4 chiffres 
Mot de passe alphanunnerique 
Code PIN OU empreinte digitale 
Code PIN ET empreinte digitale 
Mot de passe OU empreinte digitale 
Mot de passe ET empreinte digitale 
Empreinte digitale seule 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



3. Entrez quatre chiffres dans le champ Code PIN. 

4. Appuyez sur OK ou sur Entree. 

5. Appuyez sur le bouton Apprentissage pour commencer 
l'apprentissage du lecteur d'empreintes digitales. 




Conseils pour I'enregistrement 



( ■ _ n_~^l !■ Enregistrer doigts: 

Les doigts recommandes 
LF - ^ sont les deux index. 

2. Pour faire glisser: 
Placez la premiere phalange 
du doigt sur la bande du 
lecteur. Faites glisser le 
doigt vers le bas pendant 1 
a 2 secondes cornrne 
I'illustre la demonstration. 



» 




6. Lisez les conseils pour I'enregistrement. 

7. Appuyez sur le bouton representant une double fleche. 

8. Suivez la demonstration a l'ecran pour faire glisser un doigt. 




Formation par I'exemple 



Faites glisser votre doigt comme dans la 
demonstration 




□□□□□□□□ 



OEJECTIF: 6 tentatives sur 8 
doivent etre reussies. 



[Redemarrerl << 


1 





A propos de 
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Si l'enregistrement est acceptable, le pourtour ovale devient vert 
et le message "Correct. Continuez !" s'affiche. S'il est 
inacceptable, le pourtour ovale devient rouge et le message 
"Mauvaise qualite" ou "Aucune image. Recommencez !" 
s'affiche. 



9. A l'invite, repetez cet exercice jusqu'a ce que vous ayez reussi 
six enregistrements sur huit. 

Vous devez executer six enregistrements acceptables pour 
poursuivre l'apprentissage. 



10. Appuyez sur le bouton representant une double fleche pour 
continuer l'auto-test. 

11. Effectuez huit enregistrements dans l'auto-test. 

Vous devez executer sept enregistrements acceptables pour 
terminer l'apprentissage. 



12. Appuyez sur Terminer pour mettre fin a l'apprentissage. 

13. Appuyez sur OK pour quitter ou selectionner un doigt 
a enregistrer. 



Empreinte digitale 



■ ■ ■ de ;< : :rt 




11 



% de progression 



0 50 100 




A propos de Options 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Utilisation des empreintes digitales 

Le lecteur d'empreintes digitales iPAQ propose des doigts que 
vous pouvez utiliser pendant la procedure d'enregistrement. 
Vous pouvez selectionner un autre doigt a tout moment. 

II est recommande d'enregistrer au moins deux doigts (les index 
sont proposes). Pour enregistrer une empreinte digitale, vous 
devez effectuer deux a huit enregistrements de qualite. 

Enregistrement d une empreinte digitale 

L'ecran Empreinte digitale utilise des codes de couleur pour 
afficher l'etat de l'enregistrement de votre empreinte digitale. 



Etat de I'empreinte digitale 



Couleur du pourtour 


Resultat 


Bleu 


Aucune empreinte digitale n'a ete prise. 


Vert 


L'enregistrement de I'empreinte digitale etait 




de bonne qualite. 


Rouge 


L'enregistrement de I'empreinte digitale etait 




de mauvaise qualite. 
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Pour enregistrer une empreinte digitale : 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez l'option dans la liste deroulante que vous 
choisissez comme parametre de securite. 



Mot de passe 



Pas de mot de passe 



Code PIN simple a 4 chiffres 
Mot de passe alphanumerique 
Code PIN OU empreinte digitale 
Code PIN ET empreinte digitale 
Mot de passe OU empreinte digitale 
Mot de passe ET empreinte digitale 
Empreinte digitale seule 



A propos de Options 



3. A l'invite, entrez le code PIN ou le mot de passe. 

4. Dans l'ecran Empreinte digitale, appuyez sur le doigt 
a l'ecran que vous voulez enregistrer. 

5. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 



Empreinte digitale 




11 



% de progression 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



g^s. II est recommande de faire glisser lentement votre doigt sur 

le capteur. Ce glissement doit etre effectue dans un mouvement 
uniforme et lent qui part de la premiere articulation du doigt vers 
le bas. 

A tout moment, si vous avez besoin d'aide supplemental, 
appuyez sur le bouton Apprentissage. 



6. Verifiez l'etat pour determiner si votre empreinte digitale a ete 
correctement enregistree. 



Si l'enregistrement est acceptable, le perimetre de la zone ovale 
devient vert et un message s'affiche pour indiquer que 
l'enregistrement est de bonne qualite. S'il est de mauvaise qualite, 
ce perimetre devient rouge et un message s'affiche. 



7. Repetez les etapes 5 et 6 pour obtenir un nombre suffisant 
d'enregistrements de qualite (consultez la barre 
de progression) et enregistrer 1' empreinte. 



Parametres +* x 4$ 16:14 © 



Empreinte digitale 
Passez -"c c : 3x arc 




A propos de Options 



8. Appuyez sur OK. 

9. Appuyez sur Oui. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Suppression d une empreinte digitale 

Vous pouvez supprimer des empreintes digitales enregistrees. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Entrez le code PIN ou faites glisser Tun des doigts 
enregistres. 

3. Appuyez sur le doigt a supprimer, puis sur Rejeter. 




Empreinte digitale 



Appuyez sur OK pour sortir, ou selectionnez 
un doigt a enregistrer 




0 50 100 



A propos de Options 



4. Appuyez sur Oui pour confirmer la suppression. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Configuration des mots de passe 
de connexion 



Une variete d'options permettent de configurer les mots de passe 
de connexion. Vous pouvez selectionner : 

■ Pas de mot de passe (valeur par defaut) 

■ Code PIN simple a 4 chiffres 

■ Mot de passe alphanumerique 

■ Code PIN ou empreinte digitale 

■ Code PIN et empreinte digitale 

■ Mot de passe ou empreinte digitale 

■ Mot de passe et empreinte digitale 

■ Empreinte digitale seule 



Si vous utilisez ActiveSync, vous devez entrer un mot de passe 
sur l'ordinateur personnel pour commencer la synchronisation. 





Code PIN simple a 4 chiffres 
Mot de passe alphanumerique 
Code PIN OU empreinte digitale 
Code PIN ET empreinte digitale 
Mot de passe OU empreinte digitale 
Mot de passe ET empreinte digitale 
Empreinte digitale seule 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Configuration du mode de connexion 
"Pas de mot de passe 11 

Dans ce mode, il n'est necessaire d'entrer un code PIN, un mot 
de passe ou une empreinte digitale pour vous connecter. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Pas de mot de passe" dans la liste deroulante. 

3. Appuyez sur OK. 

4. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 

A ATTENTION : si un code PIN, un mot de passe et/ou une empreinte 
digitale incorrect ou errone est saisi d plusieurs reprises, toutes 
les donnees et les applications contenues dans la memoire RAM sont 
effacees et la configuration initiale de I'iPAQ Pocket PC est retablie. II est 
recommande de sauvegarder regulierement toutes vos donnees lorsque 
vous utilisez les fonctions de securite. 



Configuration du mode de connexion 
"Code PIN simple a 4 chiffres" 

Dans ce mode, vous devez entrer un code PIN a 4 chiffres pour 
vous connecter. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Code PIN simple a 4 chiffres" dans la liste 
deroulante. 

3. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle I'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le code PIN. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



4. Entrez quatre chiffres dans le champ Code PIN. 




5. Appuyez sur OK ou sur Entree. 

6. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 

Configuration du mode de connexion 
"Mot de passe alphanumerique" 

Dans ce mode, vous devez entrer un mot de passe comportant 
au moins sept caracteres pour vous connecter. Ce mot de passe 
doit contenir une combinaison de lettres majuscules et 
minuscules, de chiffres ou de signes de ponctuation. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Mot de passe alphanumerique" dans la liste 
deroulante. 

3. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle 1'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le mot de passe. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



4. Entrez sept caracteres alphanumeriques dans le champ Mot 
de passe. 



®^ Votre mot de passe doit comporter au moins sept caracteres et 
contenir des lettres majuscules et minuscules et des nombres. 
Vous pouvez utiliser des signes de ponctuation. 

5. Repetez l'etape 4 dans le champ Confirmer. 

6. Appuyez sur OK. 

7. Appuyez sur Oui pour enregistrer. 

Configuration du mode de connexion 
"Code PIN ou empreinte digitale" 

Dans ce mode, vous devez entrer un code PIN a 4 chiffres ou 
une empreinte digitale pour vous connecter. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Code PIN ou empreinte digitale" dans la liste 
deroulante. 

3. Entrez quatre chiffres dans le champ Code PIN. 

4. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle 1'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le code PIN. 

5. Appuyez sur OK ou sur Entree. 

6. Appuyez sur le doigt a enregistrer. 

7. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 
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Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un doigt, 
consultez la section "Enregistrement d'une empreinte digitale" 
ou appuyez sur le bouton Apprentissage. 



8. Appuyez sur OK. 

9. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 

Configuration du mode de connexion 
"Code PIN et empreinte digitale 11 

Dans ce mode, vous devez entrer un code PIN et une empreinte 
digitale pour vous connecter. 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Code PIN et empreinte digitale" dans la liste 
deroulante. 

3. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle 1'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le code PIN. 

4. Entrez quatre chiffres dans le champ Code PIN. 

5. Appuyez sur OK ou sur Entree. 

6. Appuyez sur le doigt a enregistrer. 

7. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un doigt, 
consultez la section "Enregistrement d'une empreinte digitale" 
ou appuyez sur le bouton Appprentissage. 

8. Appuyez sur OK. 

9. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 
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Configuration du mode de connexion 
"Mot de passe ou empreinte digitale" 

Dans ce mode, vous devez entrer un mot de passe 
alphanumerique comportant au moins sept caracteres ou 
une empreinte digitale pour vous connecter. 



g^s. Ce mot de passe alphanumerique doit contenir une combinaison 
de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de signes 
de ponctuation. 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Mot de passe ou empreinte digitale" dans 
la liste deroulante. 

3. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle 1'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le mot de passe. 

4. Entrez sept caracteres alphanumeriques dans le champ Mot 
de passe. 

5. Repetez l'etape 4 dans le champ Confirmer. 

6. Appuyez sur OK. 

7. Appuyez sur le doigt a enregistrer. 

8. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 



Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un doigt, 
consultez la section "Enregistrement d'une empreinte digitale" 
ou appuyez sur le bouton Apprentissage. 



9. Appuyez sur OK. 

10. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 
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Configuration du mode de connexion 
"Mot de passe et empreinte digitale" 

Dans ce mode, vous devez entrer un mot de passe comportant 
au moins sept caracteres et une empreinte digitale pour vous 
connecter. 



g^s. Ce mot de passe alphanumerique doit contenir une combinaison 
de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de signes 
de ponctuation. 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Mot de passe et empreinte digitale" dans 
la liste deroulante. 

3. Selectionnez dans la liste deroulante la duree pendant 
laquelle 1'iPAQ Pocket PC peut rester inactif avant d'entrer 
a nouveau le mot de passe. 

4. Entrez sept caracteres alphanumeriques dans le champ Mot 
de passe. 

5. Repetez l'etape 4 dans le champ Confirmer. 

6. Appuyez sur OK. 

7. Appuyez sur le doigt a enregistrer. 

8. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 

(gj^ Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un doigt, 

consultez la section "Enregistrement d'une empreinte digitale" 
ou appuyez sur le bouton Apprentissage. 

9. Appuyez sur OK. 

10. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 
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Configuration du mode de connexion 
"Empreinte digitale seule 11 

Dans ce mode, vous devez entrer une empreinte digitale reussie 
pour vous connecter. 

A ATTENTION : si une empreinte digitale incorrecte ou erronee est 
saisie d plusieurs reprises, toutes les donnees et les applications 
contenues dans la memoire RAM sont effacees et la configuration 
initiale de I'iPAQ Pocket PC est retablie. II est recommande 
de sauvegarder regulierement toutes vos donnees lorsque vous 
utilisez les fonctions de securite. 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Selectionnez "Empreinte digitale seule" dans la liste 
deroulante. 

g^. Si vous utilisez ActiveSync, vous devez entrer un mot de passe 
sur l'ordinateur personnel pour commencer la synchronisation. 

3. Appuyez sur le doigt a enregistrer. 

4. Faites glisser le doigt selectionne de la maniere indiquee. 

g^s. Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un doigt, 

consultez la section "Enregistrement d'une empreinte digitale" 
ou appuyez sur le bouton Apprentissage. 



5. Appuyez sur OK. 

6. Appuyez sur Oui pour enregistrer les modifications. 
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Connexion d I'aide d'un code PIN, 
d'un mot de passe et 
d'une empreinte digitale 

Si vous avez configure un code PIN, un mot de passe et/ou 
une empreinte digitale pour la connexion, vous devez entrer 
le code PIN et le mot de passe correct et/ou enregistrer 
avec succes l'empreinte digitale adequate pour utiliser 1'iPAQ 
Pocket PC. 

Lorsque vous mettez sous tension 1'iPAQ Pocket PC, vous devez 
entrer les informations de connexion dans l'ecran Code PIN, Mot 
de passe et/ou Empreinte digitale. 

A ATTENTION : si un code PIN, un mot de passe et/ou 
une empreinte digitale incorrect ou errone est saisi d plusieurs 
reprises, toutes les donnees et les applications contenues dans 
la memoire RAM sont effacees et la configuration initiale de 1'iPAQ 
Pocket PC est retablie. II est recommande de sauvegarder 
regulierement toutes vos donnees lorsque vous utilisez les fonctions 
de securite. le nombre de tentatives par defaut est six. Vous pouvez 
selectionner la valeur maximale. 



Connexion sans mot de passe 

II n'est pas necessaire d'entrer un mot de passe ou une empreinte 
digitale pour utiliser 1'iPAQ Pocket PC. 

Connexion a I'aide d'un code PIN 
a 4 chiffres 

Vous devez entrer le code PIN a 4 chiffres que vous avez saisi 
durant la configuration. 

1. Mettez sous tension 1'iPAQ Pocket PC. 

2. Entrez le code PIN a 4 chiffres. 

3. Appuyez sur OK ou sur Entree. 
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Connexion d I'aide d'un mot de passe 

Vous devez entrer le mot de passe alphanumerique que vous avez 
saisi durant la configuration. 

1. Mettez 1'iPAQ Pocket PC sous tension. 

2. Entrez le mot de passe. 

3. Appuyez sur OK ou sur Entree. 

Connexion d I'aide d'un code PIN 
ou d une empreinte digitale 

Vous devez entrer un code PIN ou enregistrer l'empreinte digitale 
que vous avez saisie durant la configuration, le lecteur 
d'empreintes digitales iPAQ memorise vos preferences 
de connexion. 

Lors de la prochaine connexion, la fenetre Code PIN ou 
Empreinte digitale correspondant a la derniere connexion 
s'affiche. 

1. Mettez 1'iPAQ Pocket PC sous tension. 

2. Entrez le code PIN a 4 chiffres ou appuyez sur l'onglet 
Empreinte digitale pour faire glisser le doigt enregistre. 

Si l'empreinte digitale etait de mauvaise qualite, le lecteur 
d'empreintes digitales iPAQ vous demande de recommencer. 
Si elle etait de bonne qualite, mais qu'aucune correspondance 
n'existait, le message "Pas de correspondance" s'affiche. 
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Connexion d I'aide d'un code PIN 
et d une empreinte digitale 

Vous devez entrer un code PIN et enregistrer l'empreinte digitale 
que vous avez saisie durant la configuration. 

1. Mettez sous tension 1'iPAQ Pocket PC. 

2. Entrez le code PIN a 4 chiffres. 

3. Faites glisser le doigt enregistre. 

Connexion a I'aide d'un mot de passe 
ou d une empreinte digitale 

Vous devez entrer un mot de passe ou enregistrer l'empreinte 
digitale que vous avez saisie durant la configuration. 

1. Mettez sous tension 1'iPAQ Pocket PC. 

2. Entrez le mot de passe ou faites glisser le doigt enregistre. 

Pour saisir des lettres, des chiffres ou des signes de ponctuation, 
appuyez sur le bouton Clavier situe dans Tangle inferieur droit 
de l'ecran. Si le mot de passe saisi est incorrect, vous serez invite 
a recommencer. 



3. Enregistrez votre empreinte digitale si vous n'avez pas entre 
de mot de passe. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Connexion d I'aide d'un mot de passe 
et d une empreinte digitale 

Vous devez entrer un mot de passe et enregistrer l'empreinte 
digitale que vous avez saisie durant la configuration, le lecteur 
d'empreintes digitales iPAQ memorise vos preferences 
de connexion. 

Lors de la prochaine connexion, la fenetre Mot de passe ou 
Empreinte digitale correspondant a la derniere connexion 
s'affiche. 

1. Mettez sous tension 1'iPAQ Pocket PC. 

2. Entrez le mot de passe. 

Si le mot de passe saisi est incorrect, vous serez invite 
a recommencer. 



3. Appuyez sur OK. 

4. Faites glisser le doigt enregistre. 

Connexion a I'aide d une empreinte digitale 
seulement 

Vous devez enregistrer avec succes l'empreinte digitale que vous 
avez saisie durant la configuration. 

A ATTENTION : si une empreinte digitale incorrecte ou erronee est 
saisie d plusieurs reprises, toutes les donnees et les applications 
contenues dans la memoire RAM sont effacees et la configuration 
initiale de I'iPAQ Pocket PC est retablie. II est recommande 
de sauvegarder regulierement toutes vos donnees lorsque vous 
utilisez les fonctions de securite. le nombre de tentatives par defaut 
est six. Vous pouvez selectionner la valeur maximale pour les besoins 
de securite. 

1. Mettez sous tension I'iPAQ Pocket PC. 

2. Faites glisser le doigt enregistre. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Configuration des options de securite 

Vous pouvez configurer la securite du lecteur d'empreintes 
digitales de 1'iPAQ Pocket PC sur Tun des trois niveaux suivants : 

■ Normal (valeur par defaut) 

■ Eleve 

■ Tres eleve 

II est recommande d'utiliser l'option de securite Normal. 

A ATTENTION : si un code PIN, un mot de passe et/ou une empreinte 
digitale incorrect ou errone est saisi d plusieurs reprises, toutes 
les donnees et les applications contenues dans la memoire RAM sont 
effacees et la configuration initiale de I'iPAQ Pocket PC est retablie. II est 
recommande de sauvegarder regulierement toutes vos donnees lorsque 
vous utilisez les fonctions de securite. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



Configuration du niveau de securite 

1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Dans l'ecran Empreinte digitale, appuyez sur Options > 
Niveau de securite. 

3. Selectionnez le niveau de securite de votre choix. 



Parametres +* x 16:20 © 



Empreinte digitale 
Passes ='C c : bx ire 




4. Appuyez sur OK. 

Vous pouvez definir le nombre maximum de tentatives autorisees 
pour vous connecter a 1'iPAQ Pocket PC. 

Configuration du nombre maximum 
de tentatives 

A ATTENTION : il est important de tenir compte du nombre maximum 
de tentatives. Si vous ne parvenez pas d entrer le code PIN, le mot 
de passe ou I'empreinte digitale avec le nombre maximum 
de tentatives autorisees, toutes les donnees et les applications 
contenues dans la memoire RAM sont perdues et la configuration 
initiale de I'iPAQ Pocket PC est retablie. 
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Utilisation du lecteur d'empreintes digitoles (h5500 uniquement) 



1. Dans l'ecran AujourcThui, appuyez sur Demarrer > 
Parametres > Mot de passe. 

2. Lorsque vous utilisez un code PIN ou un mot de passe, 
appuyez sur Options > Nbre maximum de tentatives 
de connexion. 



Mot de passe 



Mot de passe OU empreinte digitale t 



Invite si I'appareil n'est | , 

pas utilise pendant | 1 heure T | 



Mot de passe: 
Confirmer: 



A propos de Options 



57 



3. Selectionnez la valeur maximale. 



16:22 © 



Mot de passe 



Mot de passe OU empreinte digitale t 



Invite si I'appareil n'est | 

pas utilise pendant | * heure 



Mot de passe: 
Confirmer: 



******** 



A propos 



de [option^ 



4. Appuyez sur OK. 
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11 



Resolution des problemes 



Les suggestions ci-apres permettent de resoudre les problemes 
lies a l'utilisation de I'iPAQ Pocket PC. 

Problemes courants 



Probleme Solution 

• Verifiez si I'iPAQ Pocket PC est sous tension. 

• Assurez-vous qu'il est relie d I'adaptateur secteur et 
d la station d'accueil universelle. 

• Reinitialisez I'appareil en appuyant legerement avec 
le stylet sur le bouton Reset situe d la base du Pocket PC. 

• Retirez puis remettez en place la batterie. 

• Laissez tou jours I'iPAQ Pocket PC connecte 
d I'adaptateur secteur lorsque vous ne I'utilisez pas. 

• Dans les para metres de retro-eclairage, placez 
le curseur d un niveau inferieur pour economiser 
davantage I'energie de la batterie. 

• Desactivez Bluetooth et le reseau local sans fil 
(h5500 uniquement) lorsque vous ne les utilisez pas. 



Le retro-eclairage 


• Dans les para metres de retro-eclairage, augmentez 


s'eteint 


la duree d'activation du retro-eclairage lorsque 


frequemment. 


I'appareil n'est pas utilise. 




• Selectionnez I 'option permettant d'activer le 




retro-eclairage lorsque vous touchez I'ecran ou que 




vous appuyez sur un bouton. 



Rien n'apparait sur 
I'ecran 



Impossible 
de maintenir 
la batterie 
chargee. 
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Resolution des problemes 



Probleme 



Solution 



Je veux voyager 
avec mon 
iPAQ Pocket PC. 



Je veux me rend re 
d I'etranger 
avec mon 
iPAQ Pocket PC. 



• Sauvegardez les informations personnelles. 

• Emmenez une copie de la sauvegarde sur une carte 
memoire SD. 

• Deconnectez tous les peripheriques externes. 

• Emportez I'adaptateur secteur et I'adaptateur 
de chargeur. 

• Si vous emportez egalement un ordinateur portable, 
n'oubliez pas le cable USB et chargez I'appareil 

d I'aide du portable. 

• Rangez I'iPAQ Pocket PC dans un etui de protection, 
d I'interieur de votre bagage d main. 

Assurez-vous que vous etes muni d'un adaptateur approprie 
au pays que vous allez visiter. 



Je veux desactiver 
Bluetooth et 
le reseau local 
sans fil pendant 
le vol 



Je veux 
expedier mon 
iPAQ Pocket PC 
d un service 
de reparation. 



• Pour desactiver Bluetooth, dans I'ecran Aujourd'hui, 
appuyez sur I'icone Bluetooth, puis selectionnez Turn 
Bluetooth OFF (Desactiver Bluetooth). 

• Pour desactiver le reseau local sans fil (h5500 
uniquement), dans I'ecran Aujourd'hui, appuyez sur 
iPAQ Wireless, puis sur I'icone WLAN. 

1 . Sauvegardez les informations personnelles. 

2. Deconnectez tous les peripheriques externes. 

3. Placez I'iPAQ Pocket PC et les peripheriques externes 
demandes par le service d 'assistance technique dans 
un emballage de protection. Joignez tout document 
ou element supplementaire requis par le service 
d'assistance technique. 
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Resolution des problemes 



Probleme Solution 



Impossible de me • Assurez-vous que vous avez entre les informations 
connecter necessaires concernant le serveur. 

a un reseau. • Verifiez si le reseau auquel vous essayez de vous 

connecter est libre. 

• Assurez-vous que les drivers appropries de la carte 
sont installes. 

• Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe 
sont corrects. 

• Appuyez sur Demarrer > Para metres > onglet 
Connexions > Connexions pour verifier vos 
para metres de connexion, une fois que vous avez 
termine, appuyez sur OK pour enregistrer 

les modifications. 

• Assurez-vous que le materiel utilise avec I'iPAQ Pocket 
PC est correctement configure et en etat de marche. 

• Reinitialisez I'appareil en appuyant legerement avec 

le stylet sur le bouton Reset situe d la base du Pocket PC. 



Lors de I'ouverture Limitez le nombre de services de messagerie crees. 

de la Boite 

de reception, 

un message 

d'erreur s'affiche 

ou I'application se 

bloque. 



Un message 
d'erreur s'affiche 
lorsque j'essaie 
d' enregistrer 
une note dans 
les applications 
Calendrier ou 
Taches. 



Utilisez un format d'enregistrement plus compresse dans 
les applications Calendrier ou Taches (le format le plus 
compresse disponible est le format 8000 Hz, mono 
(0,7 Ko/s)). Pour ce faire, dans I'ecran Aujourd'hui, 
appuyez sur Demarrer > Para metres > Saisie > onglet 
Options. 
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Resolution des problemes 



Probleme 



Solution 



Je veux connaitre 
la date du jour. 



1 . Dans I'ecran Aujourd'hui, appuyez sur Demarrer > 
Calendrier. 

2. Appuyez sur I'icone AujourcThui pour afficher la date 
du jour. 



Impossible de voir Assurez-vous que le rendez-vous cree a ete place dans 

tous mes la categorie selectionnee. 

rendez-vous. 



Impossible 

de trouver 

un document ou 

un classeur 

precedemment 

enregistre. 



Mon appareil me 
demande toujours 
un mot de passe. 



Pocket Word et Pocket Excel reconnaissent et affichent 
les documents presents dans un seul dossier sous 
My Documents. Par exemple, si vous en avez cree un autre 
dans le dossier Prive de My Documents, il n'affiche pas 
les documents de cet autre dossier. 

Pour rechercher un document ou un classeur, appuyez sur 
Demarrer > Programmes > Explorateur 
de fichiers. Ouvrez le dossier cree, puis appuyez sur 
le fichier que vous recherchez. 

Appuyez sur Demarrer > Para metres > onglet 
Personnel > Mot de passe pour verifier si 
la configuration des parametres du mot de passe est 
correcte. 



Impossible de faire 

fonctionner 

le lecteur 

d'empreintes 

digitales. 



Impossible 
de retrouver 
les fichiers qui 
m'ont ete envoyes 
par un autre 
appareil. 



• Verifiez que votre doigt est propre lorsque vous 
enregistrez et analysez votre empreinte digitale. 

• Assurez-vous que vous analysez Tun des doigts 
enregistres. 

• Verifiez que vous utilisez une vitesse constante pendant 
I 'analyse de votre empreinte digitale. 

• Pensez d consulter frequemment la formation sur 
le lecteur d'empreintes digitales. 

Dans My Documents, verifiez I'emplacement de reception 
des fichiers par defaut. 
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Resolution des problemes 



ActiveSync 

Pour plus d'informations sur Microsoft ActiveSync, 
reportez-vous au chapitre 2, "Utilisation d'ActiveSync". 



Probleme 



Solution 



Impossible de me 

connecter d mon 

ordinateur 

d I'aide du cable 

ou de la station 

d'accueil 

universelle. 



Verifiez que Microsoft ActiveSync 3.7 ou une version 
superieure est bien installe sur I'ordinateur hote avant 
d'y connecter I'iPAQ Pocket PC. 

Assurez-vous que I'iPAQ Pocket PC est connecte 
au cable de synchronisation ou qu'il est insere dans 
la station d'accueil universelle et que le cable ou 
la station est relie d I'ordinateur personnel. 

Assurez-vous que I'iPAQ Pocket PC est correctement 
installe sur la station d'accueil de synchronisation et 
qu'il est en contact avec le connecteur de celle-ci. 

Si vous utilisez un cable serie, assurez-vous qu'il est 
branche sur le port COM de I'ordinateur hote. 

Si vous utilisez un cable USB, assurez-vous que vous 

executez Windows 98SE, Me, 2000 ou XP et que vous 

avez installe Microsoft ActiveSync 3.7 ou une version 

superieure sur I'ordinateur personnel. Verifiez 

egalement que vous etes directement connecte 

dun port USB de I'ordinateur, et non par I 'intermedia ire 

d'unhubUSB. 

Desinstallez puis reinstallez ActiveSync. 

Si vous utilisez un logiciel de pa re-feu personnel, 
essayez de le desactiver. Pour effectuer une 
synchronisation, contactez le fournisseur de logiciel 
pour obtenir des informations sur la configuration 
des exclusions requises pour resoudre ce probleme. 
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Resolution des problemes 



Probleme 



Solution 



J'ai connecte mon 
iPAQ Pocket PC 
avant d 1 avoir 
installe Microsoft 
ActiveSync. 



Microsoft 
ActiveSync 
ne detecte pas 
mon iPAQ 
Pocket PC lorsque 
j'effectue une 
synchronisation. 



1 . Retirez le cable USB ou serie de votre ordinateur. 

2. Sous Windows 98, 2000, ou NT 4.0, cliquez sur 
Demarrer > Para metres > Panneau 

de configuration > Systeme. le Gestionnaire 
de peripheriques s'ouvre automatiquement. Reperez et 
selectionnez renregistrement du peripherique USB ou 
serie, puis cliquez sur Supprimer (Desinstaller sous 
Windows 2000). 

3. Redemarrez I 'ordinateur et autorisez-le d detecter 
le peripherique USB. 

4. Installez Microsoft ActiveSync 3.7 ou une version 
superieure. 

5. Reconnectez I'iPAQ Pocket PC au cable ou d la station 
d'accueil universelle. 

• Assurez-vous que I'appareil est a Hume. 

• Assurez-vous que tous les cables sont correctement 
branches. 

• Retirez I'iPAQ Pocket PC de la station d'accueil 
universelle ou debranchez le cable Autosync, action nez 
I interrupteur d alimentation pour mettre 
I'appareil sous tension, puis replacez-le sur la station 
d'accueil de synchronisation ou reconnectez le cable. 

• Si I'iPAQ Pocket PC est connecte d un module 
d'extension, puis insere dans la station d'accueil 
universelle, essayez de le retirer puis de le replacer seul 
dans la station d'accueil. 

• Reinitialisez I'appareil en appuyant legerement avec 
le stylet sur le bouton Reset situe d la base 

du Pocket PC. 

• Verifiez les parametres de connexion 

d'ActiveSync definis sur I'ordinateur personnel pour 
vous assurer que le port de communication utilise 
est active. 
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Resolution des problemes 



Probleme Solution 



Impossible 
d'ouvrir 
un message 
electronique 
present dans 
la Boite 
de reception 
apres avoir 
effectue 

une restau ration 
avec Microsoft 
ActiveSync. 



Utilisez Microsoft ActiveSync pour synchroniser I'iPAQ Pocket 
PC avec I'ordinateur personnel. Pour plus d 1 informations, 
reportez-vous d la section "Synchronisation avec I'ordinateur 
personnel" du chapitre 2. 



J'ai tente Pocket Excel ne reconnait pas toutes les mises en forme 

de synchroniser Excel. Dans ce cas, Microsoft ActiveSync ne peut pas 

un classeur, synchroniser le fichier. 

mais le fichier 

n'est pas traite 

par Microsoft 

ActiveSync. 
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Resolution des problemes 


• 

Cartes cr extension 


Pour plus d'informations sur les cartes d'extension, reportez-vous 


au chapitre 6, "Cartes d'extension". 


■ I UUICIIIC 




L'iPAQ Pocket PC 


• Assurez-vous que la carte d'extension a ete correctement 


ne reconnait pas 


inseree aans i ir/-vof rocKei r^. 


la carte 


• Acci \rc^7-\/r\\ iq ni n cr\ rt<=» n e±\e± i n^prpp Hn n q 

AooU 1 CZ. VUUo UUC IU \~\J 1 IC U C 1 C II loCI CC UUMo 


d'extension. 


Iq rnn nortoi i r /~ir~\r~\rt~\r~\ri& 
Ic L.VjllllcL.lcUl UppiUpilc. 




• Verifiez que des drivers d'autres constructeurs n'ont pas 




ete installes. 


1 -LI 

Impossible 


• A 1 1 ' i* ii if N M i 

• Assurez-vous que 1 etiquette est tace a 1 avant 


KJ 1 1 lOCl CI 


UC 1 \J kJkJ\J 1 CI 1 . 


la carte. 


• Assurez-vous que vous avez insere la carte dans 




le bon sens. 




• Verifiez si vous avez insere d'abord le connecteur. 


Impossible 


Appuyez sur la carte SD pour debloquer le dispositif 


d 1 extra ire 


de verrouillage. la carte sort legerement et peut alors etre 


la carte SD. 


retiree facilement. 


L'iPAQ Pocket PC 


• Assurez-vous que vous avez charge les drivers fournis 


ne reconnait pas 


avec la carte d'extension que vous avez achetee. 


la carte. 


• Reinitialisez I'appareil en appuyant legerement avec 




le stylet sur le bouton Reset situe d la base 




du Pocket PC. 
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Resolution des problemes 



Bluetooth 



Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous 
au chapitre 8, "Utilisation de Bluetooth". 



Probleme 



Solution 



Impossible 
de detecter 
un autre 
appareil. 



Je detecte 
les autres 
appareils, mais 
je ne parviens 
pas d me 
connecter ou 
d echanger 
des donnees 
avec eux. 



Les autres 

appareils 

ne peuvent pas 

detecter le mien 

ou s'y connecter. 



• Assurez-vous que Bluetooth est active. 

• Rapprochez-vous de I 'appareil. 

• Assurez-vous que vous n'avez pas restreint votre capacite 
de detection des appareils. 

• Assurez-vous que I'appareil auquel vous essayez de vous 
connecter est allume et qu'il autorise les autres appareils 
d le detecter. 

• Assurez-vous que Bluetooth est active. 

• Rapprochez-vous de I'appareil. 

• Assurez-vous que I'autre appareil n'a pas limite 
votre acces. 

• Essyaez de creer une association d partir de I'autre 
appareil. Certains appareils compatibles Bluetooth 
peuvent creer une association, mais ils ne peuvent pas 
repondre aux demandes d 'association des autres 
appareils. 

• Assurez-vous que Bluetooth est active. 

• Rapprochez-vous de I'appareil. 

• Assurez-vous que vous n'avez pas limite la detection 
de votre appareil par les autres appareils. 

• Verifiez les parametres Bluetooth pour vous assurer que 
les autres appareils sont autorises d detecter le votre et 
d s'y connecter. 
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Resolution des problemes 



Probleme 



Solution 



Les autres 

appareils 

recoivent 

des informations 

erronees sur ma 

carte de visite. 



Assurez-vous que vous avez correctement configure 
les informations de votre carte de visite dans 
Parametres Bluetooth. 

Verifiez dans Parametres Bluetooth si vous n'avez 
pas limite cette fonction. 



L'iPAQ Pocket PC 

ne parvient pas 

d detecter mon 

telephone 

portable 

compatible 

Bluetooth. 



• Verifiez que le telephone portable est en mode 
de decouverte. 

• Contactez le fabricant du telephone portable pour savoir 
si une mise d niveau du microprogram me est disponible. 
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Resolution des problemes 



Reseau local sans fil 
(H5500 uniquement) 

Pour plus d'informations sur le reseau local sans fil, reportez-vous 
au chapitre 9, "Utilisation du reseau local sans fil". 



Probleme Solution 

• Assurez-vous que le reseau local sans fil est active. 

• Verifiez que I'appareil a identifie le reseau auquel vous 
voulez vous connecter. 

• Assurez-vous de fournir les des d'authentification 
necessaires, d I 'invite du systeme. 

• Verifiez que I'iPAQ Pocket PC est d portee du point 
d'acces. 

Si le reseau sans fil auquel vous etes relie se connecte 
au bureau, un proxy peut etre necessaire. Pour configurer 
le proxy : 

1 . Consultez votre administrateur reseau pour obtenir 
les para metres de proxy. 

2. Appuyez sur I'icone Connexions > onglet Ajouter 
un serveur proxy. 

3. Pour plus d'informations, reportez-vous d la section 
"Configuration des para metres de serveur proxy" 
du chapitre 9. 

Votre reseau sans fil peut etre un reseau de non-diffusion. 

1 . Appuyez sur I'icone Connexions > Parametres. 

2. Appuyez sur I'onglet A v a nee > Cartes reseau > 
Ajouter nouveaux parametres. 

3. Suivez les instructions affichees d I'ecran. 

• Verifiez que la charge de la batterie est suffisante. Si 
la batterie est faible, I'iPAQ Pocket PC n' active pas 
le reseau local sans fil pour economiser de I'energie. 

• Reinitialisez I'appareil en appuyant legerement avec 
le stylet sur le bouton Reset situe d la base 
du Pocket PC. 



Impossible 
de me connecter 
d un point 
d'acces. 



Je suis connecte 
d un point 
d'acces, mais 
je ne peux pas 
naviguer sur 
Internet. 



Impossible 
de voir mon 
reseau sans fil 
sur I'iPAQ 
Pocket PC. 



Impossible 
d'activer 
le reseau local 
sans fil. 
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A 



Avis de conformite 

Canadian Notice 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the 
Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. 

Avis canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes 

les exigences du Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Avis de conformite 



Avis concernant I'Union Europeenne 



Les produits estampilles CE sont conformes a la Directive 
R&TTE (1999/5/EC), a la Directive EMC (89/336/EEC) et 
a la Directive relative a la faible tension (73/23/EEC) 
promulguees par la Commission europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes 
europeennes suivantes (avec, entre parentheses, les normes et 
les regies internationales equivalentes) : 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN 55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Immunite 
electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Limitation des fluctuations 
de tension et du flicker 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Securite du materiel 

■ ETS 300 328 - Conditions techniques de l'equipement radio 

■ ETS 300 826 ou en 301 489-17 - Conditions EMC generates 
de l'equipement radio 

Ce produit peut etre utilise dans tous les pays de l'UE/EFTA. 
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Avertissement relatif a la batterie 



A AVERTISSEMENT : cet ordinateur contient une batterie 
au polymere de lithium-ion rechargeable. Pour reduire tout risque 
d'incendie ou de brOlure, vous ne devez pas la disassembler, 
I'ecraser, la perforer, mettre d nu ses contacts ni la jeter dans le feu 
ou dans I'eau. 



A ATTENTION : une explosion peut se produire si la batterie est ma I 
remplacee. le fabricant recommande de remplacer la batterie par 
une autre de meme type ou de type equivalent. Mettez au rebut 
les batteries usagees conformement aux instructions du fabricant. 



Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 



Compte tenu du type de batterie utilisee sur I'iPAQ Pocket PC, vous 
devez respecter la legislation locale pour effectuer une mise au rebut 
sans risque de la batterie. Votre revendeur peut vous informer 
de la legislation locale et/ou des eventuels programmes 
de recyclage de batterie en vigueur. 



Avertissement relatif au materiel 




AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de blessures, d 1 electrocution, 
d'incendie ou de deterioration du materiel : 



■ Branchez I'adaptateur secteur sur une prise electrique reliee 
d la terre et facilement accessible d tout moment. 

■ Coupez I'alimentation de I'appareil en debranchant I'adaptateur 
secteur de la prise ou en retirant le cable de synchronisation 

de I 'ordinateur hote. 

■ Ne posez aucun objet sur le cordon de I'adaptateur secteur 
ni sur aucun autre cable. Disposez-les de telle facon que 
person ne ne puisse les pietiner ou les accrocher au passage. 

■ Ne tirez pas sur un cordon ou un cable. Pour debrancher 
un cordon ou un adaptateur secteur d'une prise electrique, 
prenez le cordon par la fiche ou saisissez I'adaptateur, puis tirez. 

■ N'alimentez pas I'iPAQ Pocket PC d I'aide de kits de conversion 
commercialises pour les equipements domestiques. 
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Avis de conformite 



Avis sur les utilisations en vol 

L'utilisation d'appareils electroniques a bord des avions de ligne 
est laissee a l'appreciation de la compagnie aerienne. 

Avis relatif aux appareils sans fil 

Dans certains cas ou environnements, l'utilisation d'appareils sans 
fil peut etre restreinte. Ces restrictions sont appliquees a bord 
des avions, dans les hopitaux, a proximite de substances 
explosives, dans les endroits a risque, etc. 

En cas de doute sur les dispositions s'appliquant a l'utilisation 
de cet appareil, demandez conseil avant de le mettre sous tension. 
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B 



Caracteristiques 



Caracteristiques du systeme 



Flomont 
ElclIlcllT 




ou fonction 


Description 


Processeur 


i i 1 a r\r\ k i i i 

Intel XScale 400 MHz 


Me moire RAM 


1 28 Mo de SDRAM (h5500) 




64 Mo de SDRAM (h5100) 


Memoire ROM 


48 Mo de memoire ROM (h5500) 




32 Mo de memoire ROM (h5100) 


Connecteur SDIO 


Support des cartes memoire SD et SDIO 


Ecran 


Ecran couleur TFT transflectif, 240 x 320 pixels, support 




64 000 couleurs, 0,24 mm de pas de point 


Retro-eclairage 


Reglage multiniveau de la luminosite 


Audio 


Microphone, haut-parleur, prise casque stereo de 3,5 mm, 




prise audio MP3 stereo 


Infra rouge 


IrDA, transfert de donnees pouvant atteindre 1 1 5,2 Kb par 




seconde 


Bluetooth 


Peripherique de classe II ; transmission atteignant 4 dBm, 




portee moyenne de 10 metres 


Lecteur 


Technologie d'enregistrement thermique 


d'empreintes 


(h5500 uniquement) 


digitales 
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Corocteristiques 



Element 
ou fonction 


Description 




Communications 


Port de communication, connecteur de module d'extension 


Indicateurs 


Notification d'alarme 3 modes : 

Voyant vert clignotant, signal sonore, apparition 

de message 

Charge en cours : voyant orange clignotant 
Charge complete : voyant orange fixe 
Bluetooth actif : voyant bleu clignotant 


Batterie 


Batterie au polymere de lithium-ion a movible/ rechargeable 
de 1 250mAh et une batterie interne d'une autonomie 
de 10 minutes permettant de conserver les donnees 
pendant le remplacement de la batterie principale. 


Fiche signaletique 

hp IPAQ serie H5100 




Systeme americain 


Systeme metrique 


Longueur 


5,23 pouces 


1 33 mm 


Largeur 


3,30-3,03 pouces 
(forme fuselee) 


84-77 mm 
(forme fuselee) 


Profondeur 


0,63 pouces 


1 5,9 mm 


Poids 


6,59 oz 


186,9g 


hp IPAQ serie H5500 




Systeme americain 


Systeme metrique 


Longueur 


5,43 pouces 


1 38 mm 


Largeur 


3,30-3,03 pouces 
(forme fuselee) 


84-77 mm 
(forme fuselee) 


Profondeur 


0,63 pouces 


15,9 mm 


Poids 


7,29 oz 


206,8 g 
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Corocteristiques 



Environnement d 'exploitation 



Condition 







Systeme 
americain 


Systeme 
metrique 


Temperature 


En fonctionnement 


32 d 104°F 


0° a 40°C 




Hors fonctionnement 


-4 6 140°F 


-20 d 60°C 


Humidite 
relative 


En fonctionnement 


10 a 90% 


10d90% 




Hors fonctionnement 


10 a 90% 


10d90% 


Altitude 


En fonctionnement 


0-15 000 pieds 


0-4572 m 


maximale 










Hors fonctionnement 


0-15 000 pieds 


0-4572 m 
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